Polozkovy soupis praci a dodavek

S |2021_36 Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice
O: |SO01 Zpusobilé vydaje
R: |4 Zafizeni parametru odvétrani
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mno2stvi |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
Dil: M22 Zabezped&ovaci a sdélovaci technika 0,00
111.01 Elektromotorycky otviraé GEZE - KE00G s kluznou listou stf'. a piislugenstvim ks 48,00000 0,00 Vlastni
211.02 Ustfedna (centrala) pro ovladani oteviragi oken -GEZE-MBZ 300 N72, 9 vétracich skupin, 8 ks 1,00000 0,00 Vlastni
mist, vé., zaloZniho zdroje na 72 h vypadek napajeni
3{1.03 PoZami tlatitko GEZE FT 4 - VdS oranZové ks 2,00000 0,00 Vlastni
4[1.04 Elektromotorycky otvirag dvefl -GEZE - K600T pro DVOUKRIDLE dvefe s koordinaci SET st ks 3.00000 0,00 Viastni
5|1.05 Elektromotorycky otvira& dvefi -GEZE - K&600T pro JEDNOKRIDLE dvefe s koordinaci SET stf. ks 1,00000 0,00 Vlastni
6(1.06 Ustiedna (centrala) pro oviadani oteviraé( dveti -GEZE- MBZ300 N24, 3 vétraci skupiny, 18 ks 1,00000 0,00 Vliastni
mist, v&., zaloZniho zdroje na 72 h vypadek napajeni
7(1.07 Revize a funkéni zkousky kpl 1,00000 0,00 Viastni
[ Celkem 0,00

Zpracovano prograrnem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 136 z 188
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S: 12021_36 Novostavba vicelcelové sportovni haly Kaplice
O: |SO01 Zplisobilé vydaje
R: |5 Vytapéni
Cen.
soustava /
P.&{Cislo polozky {Nazev polozky MJ [MnoZstvl  |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
Dil: 731A01 KOTELNY 0,00
1173113011 Nizkoteplotni teplovodni nésténny kotel s plynulou medulaci vykonu v rozsahu 6,6-49,8/48 9kW ks 2,00000 0,00 Viastnf
pii, teplot& topné vody 50/30°C a v rozsahu 6,0-47,9kW pfi leplot topné vody 80/60°C s
uzavienou

spalovaci komorou, vestavény vyménik tepla z vysoce kvalitni shitiny hliniku a kfemiku, barva bila spalujici ekologicke palive zemni plyn v nizkoteplotnim
kondenzacnim reZimu s vychlazovanim spalin, s vestavénym ob&hovym &erpadlem energetické tiidy A", 230V, 50Hz, IP X4D, elektricky pfikon piné
zatizeni 156V, mnoZstvi kondenzatu 5,0 litru za hodinu pfi teplotnim spadu 40/30°C, teplota spalin 71/58°C pli 80/60°C, rozméry 520x735x425mm, 51kg,
normovy stupen vyuZiti pii teplotnim spadu 80/60°C dle DIN 4702-8 97 4%, pii teplotnim spadu 50/30°C 102%, max.provozni tlak kotle 0,3MPa,
max.vystupni teplota 88°C, emisni tfida .5, hmotnostni pritork spalin pfi 80/60°C 21,8g/hod, emise Nox 46mg/kWh, hladina akustického vykonu ve
vzdalenosti 1m od kotle 40dB(A) piipevnéné montazni konzoli ke svislé stavebni konstrukci, jenZ snese jeho zatizeni pfipodné ukotvené do vodorovne
konstrukce podlahy

217311301x2 Zakladni regula&ni pfistroj teplovodniho zdroje tepla kofortni modulovani fizeni dle venkovni, ks 1,00000 0,00 Viastni
teploty, dva viastni Easové programy, moznost rozsifeni funkce pomoci moduli
3[7311301x3 Kasadovy modul k elektroregulaci zdroje tepla s &idiem do anulsidu v kombinaci s regulatorem ks 1,00000f - 0,00 Vlastni
4|7311301x4 Elekfronicky modul smésovate topného okruhu ks 2,00000 0,00 Viastnl
5[7311301x5 Elektronicky set s Cidlem pro oviadani ohfevu teplé vody D8/3m s éidlem teploty topné vody a, ks 1,00000 0,00 Viastni
materidlem pro jeho instalaci do zasobniku
6{7311301x6 Staciondrni nepfimo ohiivany zasobnikovy ohfivad teplé vody centrélni objemu 750 litri ks 1,00000 0,00 Viastni
energeticka, tfida .B* z oceli se smaltovanim s piipravou teplé vody s nasténnymi teplovodnimi
kotli véetné
tepelné izolace tuha polyuretanova péna t1.80mm s vestavénym trubkovym vyménikem vyhievné plochy 3,7m2 objem topné vody 28 litri trvaly vykon
zasobnikového ohfivade 2176 litru za hodinu pii chievu na 45°C topnou vodou teplotniho spadu 80/60°C vykonem 88 6kW, vydky 1850mm, primeéru
1000/800mm, vy8ka 2030mm, 319kg
7{7311301x7 Vypoustéci sada se sifonem z trubek plastovych k nasténnym kotlim G-TA ks 2,00000 0,00 Viastni
8(7311301x8 Mosazny hydrocyklonovy odluéovac s vnéjsim magnetem a EPP izolaci zavitové pfipojeni s ks 1,00000 0,00 Viastni
kovovymi, sitovanymi plochami 0-110°C, s vypous.kohouter a néstavcem pro vypoustsci hadici
napojeni odkalovate

dle CSN ISO 228 v libovolné poloze DN32(5/4")

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 137 z 188
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nasténnym kotlem s ukonéenim ve venkovnim prostoru nad uroyni stfechy priméru 120/80mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |2021_36 Novostavba vicet&elové sportovni haly Kaplice
C. |S0 01 Zpusobilé vydaje
R: |5 Vytapéni
Cen.
soustava /
P.&]Cislo poloZzky |Nazev poloZky MJ MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
917311301x9 Termohydraulicka vyhybka teploVodniho topného systému Qmax=8,0m3/hod se zavit.pfipojenim | ks 1,00000 0,00 Viastni
do systému, 4xDN50(2*) véetné automatického odvzdufiovaciho ventilu DN15(1/2"),
vypous.kohoutu DN15(1/2%),
iimka pro teplotni idlo 150mm, s tepelnou izolaci tl.40mm z EPP rozméry 120x800x80mm 120/80
10|7311301x10 Konzole na sténu pro hydraulicky vyrovnavaé Sinus 120/80 ks 2,00000 0,00 Viastni
11]7311301x11 Sada odkoufeni s vestavénym piivodem spalovaciho vzduchu koaxialni potrubl dle CSN 06 ks 2,00000 0,00 Viastni
1002:2006 v, prvedeni C33x pro vedenl nad stfechou praméru 80/120mm z trubek plastovych
véetné koncové hlavice
celkova delka 1277mm, véetné krokevni spony pozinkovana ocel, kryci dvojdilné clony , vinovcové stfesni manzety v rozsahu dodavky navic tuba
Centrocerin
12|7311301x12 Pfiruba pro priichod stfesni kenstrukce sady edkeufeni s vestavénym piivodem spalovacino ks 2,00000 0,00 Vlastni
vzduchu z, venkovniho prostoru koaxidin! potrubi priméru 80/120mm vySky 250mm, napepovaci
13(7311301x13 Plastové koncentricka trubka potrubi advodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu od ks 2,00000 0,00 Viastni
nasténného kotle, do venkovniho prostoru priméru 80/120mm délky 50mm o
141731130114 Plastova koncentrick trubka potrubi odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu od ks 2,00000 0,00 Viastni
nasténneho kotie, do venkovniho prostoru priméru 80/120mm délky 1000mm
15|7311301x15 Plastova koncentricka trubka potrubi odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu od ks 4,00000 0,00 Viastni
nasténného kotle, do venkovniho prostory priméru B0/120mm délky 2000mm
16]|7311301x16 Pojistna sada kotle obsahujici manometr, pojistny ventil oteviraci petlak 0,25MPa automaticky, ks 2,00000 0,00 Vliastni
odvzdudfiovaé véetng cerné tepelné izolace DN25(1") dodavatel Buderus
17]7311301x17 Demineralizaéni sada s digitalnim méfitem vodivosti, vodomérem, LED zobrazeni, vietné ks 1,00000 0,00 Viastni
piniciho, ndstavce pro patronu P10, v&etné vodoméru a tepelné izolace, zavitové pfipojeni
DN20(3/4"), v&etné
piipeviiovacé konzoli na sténu, s nahradni naplni 7 litri VES kit P8000
18|7311301x18 Neutralizagnl zafizeni plastovy kontejner s neutralizatnim granuiatem bez prederpavaciho ks 1,00000 0,00 Viastni
Cerpadla,, v&etné granulatu s plastovou nadrzi
19]7311301x19 Monta2 koaxialniho potrubi odvodu spalin a pfivedu spalovaciho vzduchu zacinajici za kazdym, ks 2,00000 0,00 Viastni
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S (2021_36 Novostavba vicelOéelové sportovni haly Kaplice
O: |80 01 Zplsobilé vydaje
R: |5 Vytapéni
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N4zev poloZky MJ |MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
20731132494 MontaZ kotli kondenzaénich teplovodnich spalujici palivo zemni plyn o vykonu pfes 28 do 50kW | ks 2,00000 0,00 Vlastni
21]7311324x1 Uvedeni do provozu kendenzagniho kotle s ohledem na tepeinou techniku ks 2,00000 0,00 Viastni
2217312801x1 Teplovzdugna nasténna vytapéci jednotka s premixovym hofdkem a dvoustupfovym vykonem ks 3,00000 0,00 Vlastni
max. tepelného, vykonu 35,0kW a minimalnim vykonu 21,7kW tepelny pfikon max.38 5kW a
min.pfikon 23,1kW spalujici
palivo zemni plyn Gginnost pii jmenovitém tepelném pfikonu 91% a-a pii minimalnim tepelném pfikonu 94% jmenovity pritok vzduchu 3200m3/hod,
jrmenovity elektricky pifkon 0,30kW, déika proudu vzduchu 18m, 64kg, soudasti dodavky jednotky nosna otoCna konzola, sestava pro odtah spalin flexi,
programovatelny oviadag, plynova hadice
23|7312801x1 Trubka pro samostatné vedeni odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu pro nasténny ks 4,00000 0,00 Vlastni
agregat délky, 250mm (alu) priméru 80mm
2417312801x2 Trubka pro samostatné veden( odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu pro nasténny ks 2,00000 0,00 Viastni
agregat délky, 500mm (alu) priméru 80mm
25|7312801x3 Trubka pro samostatné vedeni odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu pro nasténny ks 6,00000 0,00 Vlastni
agregat délky, 1000mm (alu) priméru 80mm .
2617312801x4 Protiv&trna koncovka do venkovniho prostoru (sanifodtah) ks 3,00000 0,00 Vliastni
27(7312801x5 Montaz nasténného teplovzdugného agegatu na stavebni konstrukgi, jenz snese jeho zatiZeni ks 3,00000 0,00 Viastni
pies K, tomu uréenou otognou konzolu s pfipevnénim, jenz je soucasti jeji dodavky
28(7312801x6 Montaz koaxialniho potrubi cdvodu spaiin a plivedu spalovaciho vzduchu zaginajici za kaZdou, ks 3,00000 0.00 Vlastni
teplovzdugnou jednotkou s ukon&enim ve venkovnim prostoru nad drovnl stfechy priaméru 80mm
29731341130 Hadice napoudtéci pryzova CSN 63 5360 Priméru 16/23mm m 1.00000 0,00 Vlastni
30731341130 Zpracovani revizni zprava spalinové cesty od nasténnych zdrojl tepla po ukonéeni venkovnim ks 1,00000 0,00 Vlastni
prestoru, nad urovni stfechy
31|998731201 Pfesun hmot pro kotelny do 6m vySky vodorovny dopravni vzdélenost do 50m % 0,02810 0,00 Viastni
Dil: 732A02 STROJOVNY 0,00
32|732112245 Sdruzeny rozdélovad a sbéraé modul 150mm stavebni délky 1250mm s jednim primérmim ks 1,00000 0,00 Viastni
topnym okruhem, pfipojenym do dna zafizeni zavitové pfipojeni véetn& dvou staviteinych stojand
a véetné montdzea

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |2021_36 Novostavba vicetitelové sportovni haly Kaplice
O: |s0O 01 Zplsobilé vydaje
R: {5 Vytapénf
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
viz.vykres €.0.1.4b-10b
33|7322193x1 MontaZ zasobnikeveho ohivaée stojatého o objemu pres 500 do 1000 litru ks 1,00000 0,00 Viastni
3417323316x1 Pfidavna tlakova expamzn| nddoba objemu 100 fitrit s pracovnim pretlakem do 600kg stojaté ks 1,00000 0,00 Vlastni
prvedené, membrana dle DIN EN 13831 priimé&ru 480mm, vysky 670mm, 11,5kg vyska zalsiéni
potrubi ve vzdalenosti
166mm od Urovné podiahy v 1.N.P.
35|7323316x2 Servisni ventil se zaji$t&nim pro udrZbu a demontaz expanzni nadoby s integrovanym ks 1,00000 0,00 Viastni
vypousténim die, DIN EN 12828 PN10/120°C véetné montaze
36|7324214x1 Obg&hové teplovodni terpadio zévitové topného okruhu otopna télesa mala talocviena s ks 1,00000 0,00 Viastni
frekvenenim, integrovanym systémem fizeni otadek za minuty podle diferenénihe tlaku
QpoZ=0,74m3/hod, piikon v
rozahu 3-34W, 0,04-0,32A, 1x230V, 50Hz H=6,0m, delky 180mm zavitove pfipojeni
37|7324214x2 Obghove teplovodni terpadlo zavitové topného okruhu otopna télesa pfisluenstvi sportovni haly [ ks 1,00000 0,00 Vlastni
s, frekvenénim integrovanym systémem fizeni otadek za minutu podie diferenénihe tlaku o
Qpoz=1,87m3a/hod,
piikon v rozahu 9-92W, 0,09-0,92A, 1x230V, 50Hz H=6,0m, délky 180mm zavitové pfipojeni
38(7324214x3 Obehové teplovodni cerpadlo zdvitové topného okruhu napojeni zasobnikového ohiivace tepié ks 1,00000 0,00 Viastni
vody s, frekvencnim integrovanym systémem fizeni otaéek za minutu podle diferenéniho tlaku
Qpoz=5,10m3/hod,
piikon v rozahu 8-175W, 0,08-1,41A, 1x230V, 50Hz H=6,0m, delky 180mm zavitové pfipojeni
39|7324214x4 Tepelné izloacni kryt pro obéhové &erpadlo sada délky 180mm ks 1,00000 0,00 Vlastni
40(7324214x5 Tepelné izioatni kryt pro obéhové &erpadio sada délky 180mm ks 2,00000 0,00 Vlastni
4173242146 Sroubeni pro cbnéhove tempadio G5/4“xRp1* ks 2,00000 0,00 Viastni
4217324214x7 Sroubeni pro onghové Gerpadio G6/4“xRp5/4" ks 1,00000 0,00 Viastni
43(732429212 Montaz obéhovych terpadel zavitovych do DN25(1%) ks 2,00000 0,00 Vlastni
441732429215 Montaz ob&hovych terpadel zavitovych do DN32(5/4°) ks 2,00000 0,00 Viastni
451998732201 Pfesun hmot pro strojovny do 6m vy$ky vodorovny dopravni vzdalenost do 50m % 0,01520 0,00 Vlastni
Dil: 733A03 ROZVOD POTRUBI 0,00
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2021_36

Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice

SO 01

Zpusobilé vydaje

5

Vytapéni

P.&,

Cislo poloZky

Nazev poloZky

MJ

MnoZstvi

Cena/MJ

Celkem

Cenik

Cen.
soustava /
platnost

4

>

733122205

Potrubi z ocelovych trubek vné pozinkovanych (galvanicky), nehoflavych, tfida hoflavosti A1
podle, DIN 4202-1 spojované PRESS fitinkami s O-krouzkem EPDM véetné fitinek a montaze
priméru 28x1,5mm

ks

5,00000

0,00

Vlastni

4

~J

733122208

Potrubi z ocelovych trubek vné pozinkovanych (galvanicky), nehoflavych, tiida hoflavosti A1
podle, DIN 4202-1 spojované PRESS fitinkami s O-krouzkem EPDM véetna fitinek a montiZe
priméru 54x1,5mm

ks

30,00000

0,00

Vlastni

4

=]

733190107

Zkousky tésnosti potrubi z trubek ocelovych vné pozinkovanych do praméru 42x1,5mm

M.J.

5,00000

0,00

Viastni

49

733190108

Zkousky tésnosti potrubi z trubek ocelovych vné pozinkovanych prameéry pies 42x1,5mm

M.J.

30,00000

0,00

Viastni

5

(=]

733123102

Potrubi z trubek médénych polotvrdych EN107 spojovanych mékkym a od promeéru 28x1,5mm
tvrdym péjenim, pajkami a technologil staniovenou vyrobcem médéného potrubi, montaznimi
pfedpisy &i EN nebo CSN

100,00000

0,00

Vlastnf

vEtné tvarovek a montaze proméru 15x1mm

5

ey

733123103

Potrubi z trubek mé&dénych polotvrdych EN107 spojovanych mékkym a od praméru 28x1,5mm
tvrdym pajenim, pajkami a technologil stanovenou vyrobcem médéného potrubl, montaZnimi
predpisy &i EN nebo £SN

80,00000

0,00

Viastni

vEtné tvarovek a montaze priméru 18x1mm

5

N

733123104

Potrubi z trubek médénych polotvrdych EN107 spojevanych mékkym a od priméru 28x1,5mm
tvrdym pajenim, pajkami a technologii stanovenou vyrobcem médéného potrubi, montaznimi
pfedpisy &i EN nebo CSN

130,00000

0,00

Vlastni

viiné tvarovek a montaze proméru 22x1mm

53

733123105

Potrubi z trubek médénych polotvrdych EN107 spojovanych mékkym a od priméru 28x1,5mm
tvrdym pajenim, pajkami a technologii stanovenou vyrobcem médaného potrubi, montéznimi
pfedpisy &i EN nebo CSN

ks

100,00000

0,00

Viastni

vétné tvarovek a montaZe proméru 28x1mm

54

733123106

Potrubi z trubek médénych polotvrdych EN107 spojovanych mékkym a od pramera 28x1,5mm
tvrdym péjenim, pajkami a technoiogil stanovenou vyrobcem médéného potrubf, montaznimi
predpisy &i EN nebo GSN

20,00000

0.00

Viastni

vEtné tvarovek a montaZe priiméru 35x1mm

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as.

Stranka 141 z 188




Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s.

S |12021_36 Novostavba vicettelové sportovni haly Kaplice
0. IS0 01 Zpisobilé vydaje
R: |5 Vytapéni
Cen.
soustava /
P.&|Clslo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi  [Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
651733123107 Potrubl z trubek mé&dénych polotvrdych EN107 spojovanych meékkym a od priméru 28x1,5mm m 5,00000 0,00 Vlastni
tvrdym pajenim, pajkami a technologii stanovenou vyrobcem médéného potrubi, montaZnimi
pfedpisy & EN nebo &SN
vétné tvarovek a montaze priméru 42x1mm
561733224202 Pfiplatek k cenam za médéné potrubi vedené v kotelnach a strojovnach priméru 15x1mm m 1.00000 0,00 Viastni
57733224203 Pliplatek k cenam za médéné potrubi vedené v kotelnach a strojovnach praméru 18xTmm m 1,00000 0,00 Viastni
58733224204 Piiplatek k cenam za médéné potrubi vedené v kotelnach a strojovnach proméru 28x1,5mm m 12,00000 0,00 Viastni
59|733224205 Pliplatek k cenam za médéné potrubi vedené v kotelnach a strojovnach priméru 35x1,5mm m 15,00000 0,00 Vlastni
60(733224204 Pfiplatek k cendm za médéné potrubi vedené v kotelnach a strojovnach priméru 42x1,5mm m 5,00000 0,00 Viastni
611733291101 Zkousky tésnosti potrubl z trubek méd&nych priméru do 35x1,5mm m 430,00000 g 0,00 Viastni
62733201102 Zkousky teésnosti potrubi z trubek méd&nych pruméru pfes pramér 35x1,5mm do priméry m 5,00000 0,00 Vlastni
64x2Zmm
63733321213 Potrubi z trubek plastovych z polypropylenu spojovanych svafavanim napojeni rozvedd TV m 1,00000 0,00 Viastni
véetné, montdzZe a tvarovek priméru 25x2,3mm
64|733321214 Fotrubi z trubek plastovych z polypropylenu spojovanych svalovanim napojen|i rozvodi TV nebo m 10,00000 0,00 Viastni
odvodu, kondenzatu vietné montéZe a tvarovek priméru 32x2,9mm
65(733321216 Potrubi z trubek plastovych z polypropylenu spojovanych svafovanim napojeni rozvodi TV nebo m 5,00000 0,00 Viastni
odvodu, kondenzétu vietnd montaZe a tvarovek priméru 50x4,6mm
66(733321218 Potrubi z trubek plastovych 2 polypropylenu spojovanych svafovanim napojeni rozvedu TV nebo m 1,00000 0,00 Viastni
odvodu, kondenzatu vEetné monté3e a tvarovek primeéru 75x6,8mm
67]733391101 Zkousky tésnosti potrubi z trubek plastovych do priméru 32x3,0mm m 11,00000 0,00 Viastni
68|733391102 Zkousky tésnosti potrubi z trubek plastovych do priméru pres 32x3,0mm do 50x4 6mm m 5,00000 0,00 Viastnf
691733391102 Zkousky tésnosti potrubi z trubek plastovych do praméru pfes 50x4,6mm do 75x6,8mm m 5,00000 0,00 Viastni
70]7211733x1 Kondenzaéni sifon HL136 pro odved kondenzétu s mechanickym zédpachovym uzavérem s &istici| ks 1,00000 0,00 Vlastni
vieZkou, vEetn& montéze DN40(6/4")
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Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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71]|998733201 Pfesun hmot pro rozvod potrubi do 6m vysky vodorovny dopravnl vzdalenost do 50m % 0,01520 0,00 Viastni
Dil: 734 A04 ARMATURY 0,00
72(734209105 Mont&Z armatur zavitovych s jednim zavitem DN25(1") ks 2,00000 0,00 Viastn|
73|734209112 Montaz armatur zavitovych se dveémi zavity DN10(3/8") ks 2,00000 0,00 Viastni
74{734209113 MontaZ armatur zévitovych se dvémi zavity DN15(1/2") ks 8,00000 0,00 Viastnl
75(734209114 Montaz armatur zavitovych se dvémi zavity DN20(3/4") ks 2,00000 0,00 Viastni
76|734209115 Montaz armatur zavitovych se dvémi zavity DN25(1") ks 5,00000 0,00 Viastni
77|734209116 Montéz armatur zavitovych se dv&mi z&vity DN32(5/4") ks 1,00000 0,00 Viastni
78(734209117 Montaz armatur zévitovych se dv&mi zdvity DN4D{6/4") ks 2,00000 0,00 Viastni
79|734209118 Montaz armatur zavitovych se dvémi zavity DN50(2") ks 1,00000 0,00 Viastni
80|734209123 Montaz armatur zavitovych se tfemi zavity DN15(1/2") ks 1,00000 0,00 Vlastnf
811734209124 MontaZ armatur zavitovych se tfemi zavity DN20(3/4") ks 1,00000 0,00 Viastni
82(7342091x1 Montaz armatur zévitovych se ¢tyfmi zavity DN15(1/2") ks 30.00000| - 0,00 Viastn|
83{7342091x1 MontaZ armatur zévitovych se &tyfmi zavity DN50(2) ks 1,00000 0,00 Viastni
84(734211126 Automaticky odvazdusiovaci ventil svisly zavitové plipojeni se zp&tnym ventilem mosazny véetné, | ks 7,00000 0,00 Vlastni
montaze DN10(3/8%)
85(7342111x1 Autornaticky dynamicky vyvaZovaci ventil zavitovy s pfednastavenim poZadovaného priitoku ks 2,00000 0,00 Viastni
topnym, okruhem, plynulé pfednastaveni zdvihu kuZelky, téleso a kuZelka mosaz O-krouzky
EPDM, osazeny na
piivodnim potrubi, 17-400kPa, DN25(1")
B6[7342111x2 Autormaticky dynamicky vyvaZovacl ventil zavitovy s pfednastavenim poZadovaného pritoku ks 1,00000 0,00 Viastni
topnym, okruhem, plynulé pfednastaveni zdvihu kuZelky, téleso a kuZelka mosaz O-krouzky
EPDM, osazeny na
piivednim potrubi, 17-400kPa, DN32(5/4")
877342215x1 Piimy uzaviraci radistorovy ventil zavitové pfipojeni s moZnesli nastaveni regulace pritoku ks 1,00000 0.00 Vlasini
topného, média hodnotou kv pfimy DN10(3/8%)
887342215x2 Piimy uzaviraci radidtorovy ventil zavitové pfipojeni s moZnosti nastaveni regulace priitoku ks 4,00000 0,00 Vlastni
topného, média hodnotou kv pfimy DN15(1/2%)
8917342215x3 Pfipojovaci kus pro piipojeni OT a ventilu &roubeni G3/8" ks 1,00000 0,00 Viastni
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90|7342215x4 Pfipojovaci kus pro pfipojeni OT a ventilu pfevieéna matice G1/2° ks 1,00000 0,00 Viastni
91|7342216x1 Ruéni hlavice pro ventilové téleso ks 1,00000 0,00 Vlastni
921734242414 Ventil zpétny zavitovy PN16 do 110°C piimy zdvitové pfipojeni vEetng montaZe DN25(17) ks 3,00000 0,00 Vlastni
93|734242416 Ventil zpétny zévitovy PN16 do 110°C pfimy zavitové piipojen] véetn® montaze DN40(6/4") ks 3,00000 0,00 Vlastni
94734242417 Ventil zpétny zavitovy PN16 do 110°C pfimy zavitové pfipojeni véetné montaze DN50(2°) ks 3,00000 0,00 Viastni
95|7342511x1 Pojistna sada kotle obsahujici manometr, pojistny ventil oteviraci pretlak 0,25MPa automaticky, ks 2.00000 0,00 Viastni
odvzdudfioval vietné demeé tepelné izolace DN25(1%)
96(7342511x2 Zabezpelovaci armatura prerudovag zpéiného toku do stavajiciho hlavnihho fadu pitné vody ks 1,00000 0,00 Vlastni
zavitové, pfipojeni PN16 véetné vypoudtdni a kulového kohoutu, konstrukee dle EN 13 367, EN
1717, stavebni
délky 242mm DN20(3/4")
97|7342614x1 Srouben| pro otopna télesa se spodnim piipojenim VK s moZnosti uzavieni a vypousténi ks 30,00000 0,00 Vlastni
Pfipojovaci, rozte¢ 50mm rohové véetné redukce na 1/2" 1G zavitové pripojeni
98(7342214x2 Svérné spojky pro médéné potrubi a Sroubeni VK otopného télesa se spodnim piipojenim trubka | ks 56,00000 0,00 Viastni
priméru, 15x1mm pfipojeni G3/4°
99|7342214x3 Svérné spojky pro médéné potrubi a &roubeni VK otopného t&lesa se spodnim piipojenim trubka | ks 4,00000 0,00 Viastni
priméru, 18x1mm pfipojeni G3/4"
100(7342214x4 Plnici a vypoustéci armatura pro rouben otopného télesa VK ks 1,00000 0,00 Vlastni
101 (7342614x5 Radidtorové Sroubent pfimeé uzaviratelné s vypousténim s moZnosti nastaveni regulace pratokuy ks 1,00000 0,00 Viastni
topného, média kv v rozsahu 0,1-1.8m3/hod zavitové pipojeni DN10(3/8%)
102|7342614x6 Radiatorové Sroubeni pfimé uzaviratelné s vypousténim s moZnosti nastaveni regulace pritoku ks 4,00000 0,00 Vlastni
topného, média kv v rozsahu 0,1-2,5m3/hod zavitové pfipojeni DN15(1/2")
10317342614x7 Pripojovaci &roubeni normalni déky pro pfipojeni otopného télesa trubkového G3/8° ks 1,00000 0,00 Viastni
104|7342614x8 Pfipojovaci $roubeni normalni déky pro plipojeni otopného t&lesa trubkového G1/2° ks 4,00000 0,00 Vlastni
105)7342614x9 PfevleEna matice pro pfipojeni zavitového $roubeni a topného télesa trubkového G3/8" ks 1,00000 0,00 Wastni
106|7342614x10 Pfevle¢na matice pro pfipojeni zavitového §roubeni a topného télesa trubkového G172 ks 4,00000 0,00 Vlastni
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107734291123 Kohouty plnici a vypoustéci PN10D do 110°C s jednim zévitovym pfipojenim véetng montaze ks 18,00000 0,00 Viastn[
DN15(1/2%)

108|7342912x1 Kulovy kohaut s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sitka 0,7mm pfipojeni vnitini zavit,, ks 1,00000 0,00 Viastni
provedeni paka materidl mosaz, bez silikonu DN 25(1")

109|7342912x2 Kulovy kohout s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sitka 0,7mm pfipojeni vnitini zavit,, ks 1,00000 0,00 Viastni
provedeni paka materidl mosaz, bez silikonu DN40(6/4")

110(7342912x3 Kulovy kohout s fitrem v kouli PN16 do 100°C porozita sitka 0,7mm pfipojeni vnitFni zavit,, ks 1,00000 0,00 Viastni
provedeni paka materiél mosaz, bez silikonu DN4Q(6/4°)

111]|7342912x4 Kulovy kohout s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sitka 0,7mm pfipojenf vnitfni zAvit,, ks 1,00000 0,00 Vliastnl
provedeni paka materisl mosaz, bez silikonu DN50(2/4%)

112|7342912x5 Mechanicky filtr hrubych negistot do rozvodo studené vody max.pritok vody 5,0m3/hod, zavitovs,| ks 1,00000 0,00 Viastni
pfipojeni, hlava mosaz se Sroubenim, filtraéni nadoba &iry trogamin s odkalovacim kohoutem
DN25(1%)

113734292715 Kulovy kohout zévitovy oviadani patka chromovany véetnd montaze DN25(1°) ks 8,00000 0,00 Viastni

114{734292716 Kulovy kohout zavitovy oviadani patka chromovany v&etné montaze DN32(5/4°) ks 2,00000] == 0.00 Vlastni

115734292717 Kulovy kohout zévitovy ovtadani packa chromovany véetng montaze DN40O(6/4°) ks 3.00000 0,00 Viastnl

116734292718 Kulovy kahout zévitovy ovladani patka chromovany véetn& montaze DN50(2") ks 4,00000 0,00 Vlastni

1171734292725 Kulovy kohout zavitovy ovlddéni pagka chromovany s vypougténim véetng meontaze DN25(1%) ks 1,00000 0,00 Vlastni

1187342950x1 Trojcestny sméSovaci ventil zavitovy PN16 zdvih 5,5mm, 2-120°C, vn&j$i zavit lineami ks 1,00000 0,00 Vlastni
prillokové, charakteristika v pfimé sméru i obtoku kvs=2,5m3/hod bronzové téleso DN15(1/2%)

119|7342950x2 Trojcestny smésovaci ventil zévitovy PN16 zdvih 5,5mm, 2-120°C, vn&jsi zavit linearni ks 1,00000 0,00 Vliastni
pritokova, charakteristika v pfimé sméru i obtoku kvs=6,3m3/hod bronzové téleso DN15(1/2%)

12073429503 Servopohon pro smésovaci ventil pfestavovaci sila 400N, zdvih 5 5mm DC 0-10V, 4-20mA, ks 2,00000 0,00 Viastni
daba, pfenastaveni 30s, napdjeni 24V, mozZnost ruéniho ovladani bez havarijni funkce

121(7342950x4 Sada zavitovych Sroubeni pro 3-cestny ventil obsahuijici 3 previené matice, 3 zavitové natrubky, | ks 1,00000 0,00 Viastni
3, plocha tésnéni, material temperovana litina DN25(1/2°)/G1/2"
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122|7342950x5 Sada zavitovych $roubeni pro 3-cestny ventil obsahujici 3 pfevleéné matice, 3 zavitové natrubky, | ks 1,00000 0,00 Vlastni
3, plocha tésnéni, material temperovana litina DN32(5/4%)/G3/4"
123|734411114 Teplomér technicky s pevnym stonkem a jimkou rozsahu do 200°C zadni pfipojeni primér 80mm/| ks 10,00000 0,00 Viastni
délka, stonku 75mm v&etné montaze
124|734421102 Tlakomeér s spevnym stonkem a zpétrou kiapkou spodni pfipojeni rozsah 0-16bar priméru ks 1,00000 0,00 Viastni
63mm véetné, montaze
125(734421113 Regulator tlaku s jednoobvodovym mikrospinagem vinoveovy tlak -80 az 250kPa véeiné montdze| ks 1.00000 0,00 Vlastni
126998734201 Presun hmot pro armatury do m vysky vodorovny dopravni vzdalenost do 50m % 0,00270 0,00 Viastni
Dil: 735 A0S OTOPNA TELESA 0,00
127|7351521x1 Otopné teleso deskové se spodnim pfipojenim topné vody VK, véetné upevnéni a odvzdusnéni ks 1,00000 0,00 Viastnl
jednoduché, typ 10 bezptidavné plochy vykon pfi t142 70/55°C a vnitini teploté +20°C 294W 10
VK-600 / 600
128(7351523x1 Otopné téleso deskoveé se spodnim pfipojenim topné vody VK, vietné upevnéni a odvzdugnéni ks 2,00000 0,00 Viastni
dvojité bez, bezpfidavné plochy typ 20 vykon pfi t112 70/55°C a vnitini teplotd +20°C 396W 20 s
VK-600 / 500
129]|7351524x1 Otopné téleso deskoveé se spodnim pfipojenim topné vody VK, véetné upevnéni a odvzdugnéni ks 1,00000 0,00 Viastni
dvojité s, jednou pfidavnou plochou typ 20 vykon pfi t1/t2 70/55°C a vnitini teploté v mistnosti
+20°C 830W
21 VK600 / 800
130|7351524x2 Otopné téleso deskové se spodnim pfipojenim topné vody VK, véetnd upevnéni a odvzduinéni ks 1,00000 0,00 Vlastni
dvojité s, jednou plidavnou plochou typ 20 vykon pifi t1/t2 70/55°C a vnitini teploté v mistnosti
+20°C 934W
21 VK-600 /900
131|7351524x3 Otopné téleso deskové se spodnim pfipojenim topné vody VK, véetné upevnéni a odvzdudnéni ks 2,00000 0,00 Viastni
dvojité s, jednou pfidavnou plochou typ 20 vykon pii t1/t2 70/55°C a vnitini teploté v mistnosti
+20°C 1125W

21 VK800 /800

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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132]7351524x4 Otopné téleso deskové se spodnim pfipojenim topné vody VK, vieing upevnéni a odvzdusnani ks 6,00000 0,00 Viastni
dvojité s, jednou pfidavnou plochou typ 20 vykon pii 1142 70/55°C a vnitini teploté v mistnosti
+20°C 1407W
21 VK-900/ 1000
133|7351524x5 Otopné téleso deskové se spodnim plipojenim topné vody VK, véetn& upevnéni a ocdvzdusnén| ks 1,00000 0,00 Viastni

dvajité s, jednou piidavnou plochou typ 20 vykon pfi t112 70/55°C a vnittni teploté v mistnosti
+20°C 1547W

21 VK-900/ 1200

134|7351525x1 Otopné téleso deskové se spodnim pripojenim topné vody VK, véetné upevnéni a odvzdusnéni ks 1,00000 0,00 Viastni
dvojite se, dvémi piidavnymi plochami typ 22 vykon pfi t1/12 70/55°C a vnitini teploté v mistnosti
+20°C 1216W

22 VK600 / 900

135|7351525x2 Otopne téleso deskové se spodnim pfipojenim topné vody VK, v&etn& upevnéni a odvzdusnéni ks 3,00000 0,00 Viastni
dvojité se, dvémi ptidavnymi plochami typ 22 vykon pii t1/t2 70/55°C a vnitfni teplot® v mistnosti .
+20°C 1892W
22 VK-600 / 1400

136|7351525x3 Otopné téleso deskove se spodnim pfipojenim topne vody VK, véetné upevnéni a odvzdusnéni ks 1,00000 0,00 Viastni

dvojite se, dvémi pfidavnymi plochami typ 22 vykon pfi t1/42 70/55°C a vnitini teploté v mistnosti
+20°C 1113W

22 VK-800 / 600

137|7351525x4 Otopné t&lesc deskové se spodnim pfipojenim topné vody VK, véetné upevnéni a odvzdusnéni ks €,00000 0,00 Vlastni
dvojité se, dvémi piidavnymi plechami typ 22 vyken pfi 1142 70/55°C a vnitfni teploté v mistnosti
+20°C 1299W

22 VK-900/ 700

138)7351525x5 Otopné téleso deskové se spodnim pripojenim topné vody VK, véetné upevnéni a odvzdusnéni ks 5,00000 0,00 Viastni
dvojité se, dvémi pfidavnymi plochami typ 22 vykon pfi t1/2 70/55°C a vnitfni teploté v mistnosti
+20°C 2597W

22 VK900 / 1400
139|735158110 MontaZ otopnych téles panelovych jednofadych stavebni délky do 1500mm ks 1,00000 0,00 Vlastni
140(735159210 MontéZ2 otopnych téles panelovych dvoufadych stavebni délky do 1140mm ks 20,00000 0,00 Viastni
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141735159220 Montaz otopnych t&les panelovych dvoufadych stavebni délky pfes 1140mm do 1500mm ks 9,00000 0,00 Vlastni
142173516421 Oceloveé téleso trubkoveé s krajnim spodnim pfipojenim topné vody véelné odvzdugnéni vykon pfi | ks 1,00000 0,00 Viastni
t1/t2, 70/55°C a vnitini teploté +20°C 282W 800 / 450mm
143{7351642x2 Ocelové téleso trubkové s krajnim spodnim plipojenim topné vody vEetné odvzdugnani vykon pfi [ ks 1,00000 0,00 Viastnf
t1/42, 70/55°C a vnitini teploté +20°C 716W 1500 / 600mm
144[7351642x3 Ocelove téleso trubkové s krajnim spodnim pfipojenim topné vody véetn@ odvzdugnéni vykonpfi | ks 3,00000 0,00 Viastni
11/12, 70/55°C a vnitini teploté +20°C 785W 1820/600mm
145|7351642x4 Elektrické topné téleso pro otopné t&leso trubkové s integrovanym regulstorem teploty ks 1,00000 0,00 Viastni
230V/50Hz,, (P44 délka pfipojovaciho kabelu vykonu 300W jeho osazeni je mo2né jen pfi
dodrzeni €SN 33 2000-7-701
«Elekiricka elektricka instalace ve sprchéch, koupelnach a umyvamach® barva bila
146|7351642x5 Elekirické topné téleso pro otopné téfeso trubkové s integravanym regulatorem teploty ks 3,00000 0,00 Viastni
230V/50Hz,, IP44 délka pipojovaciho kabelu vykonu 500W jeho osazeni je mozné jen pii
dodrZeni CSN 33 2000-7-701 J
.Elekiricka elektricka instalace ve sprchach, koupelnach a umyvarnach” barva bila
147 |7351642x6 Upeviinovaci sada otopného télesa trubkového bilé provedeni ks 3,00000 0,00 Viastnf
148|735164511 MontaZz otopnych téles trubkovych na sténu vysky télesa do 1500mm ks 2,00000 0,00 Viastni
149|735164512 MontaZ otopnych téles trubkovych na sténu vyiky télesa pfes 1500mm ks 3,00000 0,00 Vlastni
1501988735201 Pfesun hmot proctopnd télesa do 6m vysky vodorovny dopravni vzdalenost do 50m % 0,02260 0,00 Viastni
Dil: M23 ZKOUSKY POTRUBI 0,00
151(230170001 Pfiprava pro zkousku t&snosti potrubi do DN50 sada 1.00000 0,00 Viastni
1521230170011 Zkouska tésnosti potrubi potvrzend protokolem dle CSN 06 0310 do DN5Q m 470,00000 0,00 Vlastni
153|2301700x1 Zkouska dilatagni ped osazenim tepelné izolace s ohfatim potrubi na nejvyZ&i provozni teplotu m 470,00000 0,00 Viastni
a, nasledné ochlazeni s uvedenim do stavebniho deniku dle CSN 06 0310 ¢1.8.3.2patrubl do
DN50
15412301700x2 Topna zkous$ka funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni, kontrola funkce armatur die CSN 06 0310, | hed 1,00000 0,00 Viastni
¢.8.3.3
15512301700x3 Topnd zkousdka funkce, nastaven| a sefizeni zafizenl, zafizeni, rovnomérmeé ohfivani otopnych hod 24,00000 0,00 Vlastni
teles, dle CSN 06 0310 &.8.3.3
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156|2301700x4 Topna zkouska funkce, nastaveni a sefizeni zafizenl, dosazeni technickych predpoklad( die hod 24,00000 0,00 Viastni
CSN 06, 0310 €.8.3.3

157|2301700x5 Topna zkougka funkee, nastaveni a sefizeni zafizeni, spravna funkce regulaénich a méficich hod 2,00000 0,00 Viastni
zafizeni, dle CSN 06 0310 €1.8.3.3

15812301700x6 Topna zkouska funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni, spravna funkce spravna funkce hod 1,00000 0,00 Viastni
zabezpetovaciho, zafizeni dle CSN 06 0310 &.8.3.3

15912301700x7 Topna zkouska funkce, nastaven( a sefizenf zafizeni s ohledem na tepelny vykon topné soustavy| hod 1,00000 0,00 Viastni
s, ohledem dle CSN 06 0310 &1.8.3.3

160]2301700x8 Topna zkoudka funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni s ohledem na tepelny vykon zdrojli tepla s, | hod 1,00000 0,00 Viastni
ohledem dle CSN 06 0310 &.8.3.3

161(2301700x9 Topna zkougka funkce, nastaveni a sefizeni zaiizeni, kontrola vykonu zdroje tepla pro piipravu hod 1,00000 0,00 Vlastni
teplé, vody pii max.odbéru vody dle CSN 06 0310 &.8.3.3

Dil: 713 TEPELNE IZOLACE 0,00

162]|7134111x1 Tepelna izolace z kamenné viny s tvarem dutého podéiné podéiné délencho valce s hlinikovou m 1,00000 0,00 Viastn(
félil, vystuZzenou sklenénou mfizkou, stahnuta v piitném sméru hlinikovou samolepici paskou na srmses
tfech mistech .
na bézny metr delky pouzdra, tepelna vodovost 0,037W/mK pii 50°C do 250°C, stfedni objemova hmotnost 100kg/m3 véeing montaze, jednovrstva t.30mm
vnitfni promér potrubniho pouzdra 18mm

163|7134111x2 Tepelna izolace z kamenné viny s tvarem dutého podélné podéiné déleného valce s hlinikovou m 1,00000 0,00 Viastni
félil, vystuZzenou skieng&nou mfiZkou, stahnuta v pfiéném sméru hlinikovou samolepici paskou na
tfech mistech
na bézny metr délky pouzdra, tepeina vodovost 0,037W/mK pii 50°C do 250°C, stiedni objemova hmotnost 100kg/m3 véeiné montaze, jednovrstva t.30mm
vnitini prumér potrubniho pouzdra 22mm

16417134111x3 Tepelna izolace z kamenné viny s tvarem dutého podéiné podéing déleného vaice s hlinikavou m 15,00000 0,00 Viastni
falii, vystuzenou skienénou miizkou, stahnutd v pfigném sméru hlinikovou samolepici paskou na
tfech mistech
na béZny metr delky pouzdra, tepelnavodovost 0,037W/mK pfi 50°C do 250°C, stiedni objemova hmotnost 100kg/m3 véetné montaze, jednovrstva t.40mm
vnitini primér potrubniho pouzdra 28mm

165|7134111x4 Tepeln izolace z kamenné viny ts tvarem dutého podéIné podélné déleného vélce s hlinikovou m 20,00000 0,00 Viastni
folil, vystuZzenou sklenénou mifzkou, stahnuta v pfigném sméru hiinikovou samolepici paskou na
tfech mistech

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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S 2021 36 Novostavba viceliéelové sportovni haly Kaplice
O: |ISOM Zpusobilé vydaje
R: |5 Vytap&ni
Cen.
soustava /
P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  [Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
na béZny metr délky pouzdra, tepel.vodovost 0,037W/mK pfi 50°C do 250°C, stfedni objemova hmotnost 100kg/m3 vietné montaZe, jednovrstva t1.40mm
vnitfni pramér potrubniho pouzdra 35mm
166)7134111x5 Tepelna izolace z kamenné viny s tvarem dutého podéing podéiné déleného valce s hlinfkovou m 5,00000 0,00 Viastni
félii, vystuzenou sklenénou mfizkou, staéhnuta v pfigéném sméru hlinikovou samolepici paskou na
tfech mistech
na bézny metr délky pouzdra, tepelna vodovost 0,037W/mK pfi 50°C do 250°C, stfedni objemova hmotnost 100kg/m3 véetng montaZe, jednovrsiva tl.40mm
vnitini primér potrubniho pouzdra 42mm
167[7134111x6 Tepelna izolace z kamenné viny tvarem dutého podéiné podélng déleného valce s hlinik.félii, m 30,00000 0,00 Vlastni
vystuZenou sklen&nou mfizkou, stahnuta v pfiéném sméru hlinikevou samolepici paskou na
tfech mistech
na béZny metr delky pouzdra, tepel.vodovost 0,037W/mK pfi 50°C do 250°C, stfedni objemova bmotnost 100kg/m3 vietne montaZe, jednovrstvd tL.40mm
vnitfni pramér potrubniho pouzdra 54mm
168|7134111x7 Tepelna izolace z kamenné viny s tvarem dutého podéing podéiné déleného vélee s hlinikovou m2 2,00000 0,00 Viastni
folii, vystuZenou sklenénou miiZkou, stahnuta v pfiéném sméru hlintkovou samolepici paskou na
tfech mistech |
na bézny metr délky pouzdra, tepelna vodovost 0,037WimK pfi 50°C do 250°C, stfedni objemova hmotnost 100kg/m3 véetné montaZe, jednovrstva 1.40mm
pro sdruzeny rozdéiovat a sbéraé 1000x600x60mm vietné montaze
169|7134111x8 Tepelna izolace navlekova pro potrubi vedené ve stavebnich konstrukei tl. 13mm bez nafiznuti m 100,00000 0,00 Viastni
ochrana, potrubi ve stavebnich kenstrukei véetné montaze k pouziiti do 102°C tepelni vodivost
0,038W/mK
jednovrstva DG13xprimér 15mm
170|7134111x9 Tepeina izolace naviekavé pro potrubi vedené ve stavebnich konsirukei t.13mm bez nafiznuti m 30,00000 0,00 Viastni
ochrana, potrubi ve stavebnich konstrukci véetné montaZe k pouzziti do 102°C tepelna vodivost
0,038W/mK
jednovrstva DG13xprimér 18mm
171|7134111x10 Tepelna izolace naviekova pro potrubi vedené ve stavebnich konstrukel t1.13mm bez nafiznuti m 130,00000 0,00 Viastni
ochrana, potrubi ve stavebnich konstrukci véetn& montaze k pouzziti do 102°C tepelna vodivost
0,038W/mK

jednovrstva DG13xpramér 22mm

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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S 12021_36 Novostavba viceltelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 01 Zplsobilé vydaje
R:. |5 Vytapéni
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky IN4zev poloZky MJ |MnoZstvl  |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
172|7134111x11 Tepelna izolace naviekova pro potrubi vedené ve stavebnich konstrukei th.13mm bez nafiznuti m 85,00000 0,00 Viastni
ochrana, potrubi ve stavebnich konstrukci véetn& montaze k pouzziti do 102°C tepelna vodivost
0,038W/mK
jednovrstva DG 13xprimér 28mm
173{7134111x12 Tepelna izolace naviekova pro potrubi vedené ve stavebnich konstrukci ti.13rmm bez nafiznuti m 1,00000 0,00 Viasini
ochrana, potrubi ve stavebnich konstrukei véetné montéze k pouzziti do 102°C tepelna vodivost
0,038W/mK
jednovrstva DG 1 3xprimér 35mm
[ Celkem 0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

S: [2021_36 Novostavba viceléelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 01 ZpUsobilé vydaje
R: |6 MaR
Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ |MnoZstvi  [Cena/MJ [Celkem Cenik iplatnost
Dil: 4.01 Regulace teploty OV, kaskadové spinani kotlii 0,00
1|Pol__0001 Snimac teploty se stonkem a plastovou hiavicityp cidla Pt1000, rozsah -40 az 120°C,délka ks 2,00000 0,00 Vlastni
stonku, 138 mm, stuped krytl IP 54
2{Pol__0002 Ponorna jimka, méd, délka 120 mm ks 2,00000 0,00 Viastni
3|Pol__0003 Snima¢ teploty venkovni s plastovou hlavici typ &idla Pt1000, rozsah -40 az 70°C, stupefi kryti ks 1,00000 0,00 Viastni
P, 54
4|Pol__0004 Plynovy kotel, el. pfipojeni ks 2,00000 0,00 Vlastni
5|Pol__0005 Zasuvka 16A pro napéjeni kotle ks 2,00000 0,00 Viastnl
6|Pol__0006 Komunika&ni rozhrani pro fizeni kotht, elektrické zapojeni ks 2,00000 0,00 Viastni
7{Pol__0007 Zasuvka 16A pro neutralizani zafizen( ks 1,00000 0,00 Viastni
Dil: 4.02 Havarijni zabezpeéeni kotelny 0,00
8(Pol__0008 Prostorovy termostat, rozsah 0 az 40°C, kryti IP33,max.provozni teplota 80°C, teplota okoli, - ks 1,00000 0,00 Viastni
40...+85°C
9(Pol__0009 Prostorovy termostat, rozsah 20...60°C, kryti IP33,max provozni teplota 80°C, teplota okoli - ks 1,00000f - === 0,00 Viastni
40...+65°C
10[Pol__0010 Kapilarovy termostat, rozsah 30 az 90°C, kryti IP33,délka kapilary 2m, v&. jimkymax.provozni, ks 2,00000 0,00 Viastni
teplota 150°C, teplota okoli -40..,+65°C
11|Pol__0011 Elektrodove zafizeni 220V, 50Hz, vé&. 2ks elektrod ks 1,00000 0,00 Viastni
12|Pol_0012 Plastovy ovladat jednotlagitkovy, hfibova hlavices aretacl, pramér tlacitka 40 mm, vE.skfiné ks 2,00000 0,00 Vlastni
13|Pol__0013 Ustfedna pro 8 snimadu se Ctyfstupfiovou signalizaci10/20/40/50 % z rozsahu snimate, napajeni| ks 1.00000 0,00 Viastni
24vVDC
14|Pol__ 0014 Snimaé CH4 s vystupem 4-20 mA; 0-2,5 %;zvy3ena odolnost P62, kalibraéni perioda 12 mésich | ks 2,00000 0,00 Vlastni
15{Pol__0015 Presostat, rozsah -0,2 az 8 bar,max. provozni tlak 18 bar, kryti IP33nastaviteiny tlak.rozdil 0,4, az| ks 1,00000 0,00 Viastnf
1,5 bar
16|Pol__0016 Kryt/krabice s krytim IP55 transparentni ks 1,00000 0,00 Vlastni
17|Pol_0017 Kondenzaéni smyéka ks 1,00000 0,60 Viastni
18|Pol_0018 Trojcestny odbérovy kchout ks 1,00000 0,00 Vlastni
18|Pol__ 0019 Nasténné svitidio 24V, 50Hz ks 1,00000 0,00 Viastni
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S: [2021_36 Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice
O: |80 01 Zphsobilé vydaje
R: |6 MaR
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky INazev poloZky MJ |Mno2stvi |Cena/MJ [Celkem Cenlk |platnost
20|Pol__0020 Piezoelektrickd houkatka 24V, 50Hz (na ¢elni desce rozvadéte) ks 1.00000 0,00 Vlastni
21|Pol__0021 Havarijni uzavér plynu, el. pfipojeni{ventil je sougasti dodavky plynoinstalace) ks 1,00000 0,00 Vlastni
Dil: 4.03 Ekvitermni regulace teploty OV, prislu$enstvi sportovni haly 0,00
22|Pol__0022 Snimac teploty se stonkem a piastovou hlavici typ &idla Pt1000, rozsah -40 az 120°C,délka ks 1,00000 0,00 Viastni
stonku, 138 mm, stupen kryti IP 54
23|Pol__0023 Ponorna jimka, méd, délka 120 mm ks 1,00000 0,00 Viastnl
24|Pol__0024 Bronzovy ventil fady, tficestny smésovaci, PN 16, DN 20, kv=6,3, valcovy zavit (DIN 259, 1ISO ks 1,00000 0,00 Vlastni
228M1,, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netésnost 0.01% max. pritoku podie
ENG0534-4,
trida 1V,
prutokova charakleristika linearni: 3-cestné ventily podle IEC 534,
maximalni doporutena provozni tlakova ztrata: 240 kPa,
material téla:iity bronz, material vika:mosaz,
teplotni limity meédia: 2 az 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. para,
teplotni limity okoli, 2 a2 65°C
25{Pol__0025 Elektricky pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42 ruéni fizeni, napajeni 24 VACproporciondini, ks 1,00000 0,00 Viastni
ovladani 0-10 VDC nebo 0-20mA
26|Pol__0026 Cerpadlo, el.piipojeni ks 1,00000 0,00 Viastni
Dil: 4.04 Ekvitermni regulace teploty OV, mal4 télocviéna 0,00
27|Pol__0027 Snimac teploty se stonkem a plastovou hiavici typ &idia Pt1000, rozsah -40 aZ 120°C,délka ks 1,60000 0,00 Viastni
stonku, 138 mm, stupen kryti IP 54
281Pol__0028 Ponorna jimka, méd, délka 120 mm ks 1.00000 0,00 Viastni
29|Pel__0029 Bronzovy ventil fady, tficestny smésovaci, PN 16, DN 15, kv=2,5, vélcovy zavit (DIN 259, 1ISO ks 1,00000 0,00 Vlastni
228/1,, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netésnost 0.01% max. pritoku podle
ENG60534-4,

tfida iV,

protokové charakteristika linearni; 3-cestné ventily podle IEC 534,
maximalni doperuéena provozni tlakova ztrata: 240 kPa,

material téla:lity bronz, material vika:mosaz,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: [2021_36 Novostavba vicetitelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 01 Zplisobilé vydaje
R |6 MaR
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
teplotni limity meédia: 2 a2 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. para,
teplotni limity okoli, 2 az 65°C
30|Pol__0030 Elektricky pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42,ruéni fizenl, napajeni 24 VACproporcionalni, ks 1,00000 0,00 Vlastni
ovladani 0-10 VDC nebo 0-20mA
31|Pol__0031 Cerpadio, el.pfipojeni ks 1.00000 0,00 Vlastni
Dil: 4.05 Regulace teploty TV 0,00
32{Pol__0032 Snimat teploty se stonkem a plastovou hlavici,typ idla P11000, rozsah -40 a2 120°C. délka ks 1,00000 0,00 Viastni
stonku, 138 mm, stuperi kryti IP 54
33|Pol__0033 Ponernd jimka, méd, délka 120 mm ks 1,00000 0,00 Vlastni
34[Pol__0034 Cerpadlo, el.piipojeni ks 2,00000 0,00 Viastni
Dil: 4.06 Vytapéni sportovni haly 0,00
358|Pol__0035 Snimac teploty venkovni s plastovou hiavici typ idla Pt1000, rozsah -40 az 70°C, stupef kryti ks 2,00000 0,00 Vlastni
IP, 54
36|Pol__0036 Ovladaci jednotka "Robur”, el.propojenis plynovym agregatem ks 3,00000F- -~ = 3 0,00 Viastnf
Dii: 4.07 Regulace teploty v jednotlivjch mistnostech 0,00
nesoudobé vytapéni
37|Pol__0037 Digitalni prostorovy regulator, snimaci prvek 10K NTC, vystup 1x relé 2,2A, 240VAC, napéjeni ks 18,00000 0,00 Viastni
230, VAC, 50Hz, 5VA, krytl 20, komunikace Modbus, pfenosova rychlost 4800, 9600
38|Pol__0038 Termoetlektricky pohon, napéjeni 24VAC/VDC, pfiken 2W, bez napéni zavfeny, teplota okoli 0°C | ks 35,00000 0,00 Vlastni
&z, +80°C, doba zdvihu 3 min., kryti IP41
Dil: 4.11 Regulace teploty vzduchu na konstantni hodnotu, 0,00
protimrazova ochrana — VZT 1 (t&locviéna)
391Pol__ 0039 Snimat teploty s rychlou odezvou typ &idia Ni 1000/6180, rozsah -30 a2 130°C,délka stonku 220 | ks 4,00000 0,00 Viastni
mm,, zavit G 1/2" stupefi kryti IP 65
40|Pol__0040 Ponorna jimka, méd, délka 120 mm ks 4.00000 0,00 Viastni
411Pol__0041 Opticko-teplotni pozarni hlasi¢ koufe,automatické resetovani, vystupni relé, nap.12-24VDC ks 1,00000 0,00 Viastni
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |2021_36 Novostavba vicelgelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 01 Zpusobilé vydaje
R: |6 MaR
Cen.
soustava /
P.&|CIslo poloZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
42|Pol__0042 Jednotka pro odbér vzorku z VZT potrubi pro detektor koufe.Jednotka se sklada z plastového ks 1,00000 0,00 Viastni
pouzdra, {(pro umisténi detektoruja z venturiho trubice pro pfisun méfeného vzorku k detektoru.
43|Pol__0043 Cidlo pro méfeni kvality vzduchu v mistnostecha vzduchotechnickych kanglech, napéjeni ks 2,00000 0,00 Viastni
24VAC . méfici, rozsah CO2 0...2000ppm, vystupni signél 0-10V méfici rozsah VOC 0...10Vvoc,
vystupni signal
0-10V
provozni tepiota (montaz na zed) -0...45°C,
provozni teplota (montaz do potrubi} -10.. 40°C,
vihkost (nekondenzujici) 5...95%r.v.
Sroubovaci svorky pro vodice 1,5mm2, kryti IP 30
44|Pol__0044 Diferen&ni tlakovy spinag, typ 604, rozsah 20-300 Pa kryti IP 54, v pripojovac! sady ks 2,00000 0,00 Viastni
45|Pol__0045 Diferenéni tiakovy spinag, typ 604, rozsah 50-500 Pa kryti IP 54, v&.pfipojovaci sady ks 3,00000 0.00 Viastni
46Pol__0046 Triakovy spinat elektrického ohfivate, 400VAC, max.pfikon el.ohiivate 9,9kW, ovladaci napéti, ks 1,00000 - 0,00 Viastni
0-10VDC, kryti IP30, provozni teplota 0-30°C, provozn( vihkost max95%RV, izolagni tfida |
47 Pol__0047 Pohon s pruzinovym zpétnym chodem a havarijni funkcipro pfestavovani klapek v technickem ks 2,00000 0,00 Viastni
zafizeni, budov,napéjeni AC 24...240/DC 24...125, 50 Hz, ovladani ON/OFF kryti IP54, kroutici
moment 20Nm,
velikost klapky do cca 4m2
48[Pol__0D048 Klapkovy pohon pro piestavovani klapeky technickém zafizeni budov,napajeni AC/DC 24, 50 ks 1,00000 0,00 Viastni
Hz,, ovladani 0-10VDC, kryti IP54velikost kiapky do cca 2m2
491Pol__0049 EC motor, napajeni 400 VAC, 50/60 Hz, 3,3kW/5,4A- el. pfipojeni (napdjeci a oviadaci kabely),-, ks 2,00000 0,00 Viastni
nastaveni parametrl
50|Pol__0050 Bezpetnostni odpinaé motoru v plastové skiince,spinad O-1 3p., 16A, IP&5,vEetné pomocného ks 2,00000 0,00 Vlastni
kontaktu, rozpinajiciho s pfedstihem, Zluto-Gervena uzamikateing rukojet
51|Pol__0051 Pfipojeni sighalizaéniho kontaktu pozami kiapky ks 2,00000 0,00 Viastni
Dil: 4.12 Regulace teploty vzduchu na konstantnl hodnotu, 0,00
protimrazova ochrana — VZT 2 (mala télocviéna)
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Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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P.&|Cislo polozky {Nazev poloZky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
52|Pol__0052 Snimaé teploty s rychlou odezvou,typ &idla Ni 1000/6180, rozsah -30 a% 130°C délka stonku 220 | ks 4,00000 0,00 Viastni
mm,, zavit G 1/2”,stupefi kryti IP 65
53({Pol__0053 Ponorna jimka, méd, délka 120 mm ks 4,00000 0,00 Viastni
54|Pol__0054 Opticko-teplotni poZarni hlasi¢ koufe,automatické resetovani, vystupni relé, nap.12-24VDC ks 1,00000 0,00 Vlastni
55|Pol__0055 Jednotka pro odbér vzorku z VZT potrubi pro detektor koufe.Jednotka se skiad4 z plastového ks 1,00000 0.00 Viastni
paouzdra, (pro umisténi detekioru)a z venturiho trubice pro pfisun méfeného vzorku k detektoru.
56|Pol__0056 Cidlo pro méfeni kvality vzduchu v mistnostecha vzduchotechnickych kanalech, napajeni ks 1,00000 0,00 Viastni
24VAC, méfici, rozsah CO2 0...2000ppm, vystupni signal 0-10V meéfici rozsah VOC 0...10Vvoc,
vystupni signal
0-10V
provozni teplota (montaz na zed) -0...45°C,
provozni teplota (montaz do potrubi) -10...40°C,
vihkost (nekondenzujici) 5...95%r v.
Sroubovaci svorky pro vodide 1,5mm2, kryti IP 30
57{Pol__0057 Diferencialni pfevednik tlaku vzduchu, proporcionaini,0-100 Pa nebo 0-250Pa, 0-10V nebo 0- ks 2,00000 0,00 Viastni
24mA,, 24VAC, IP54
58|Pol__0058 Diferenéni tlakovy spina¢, typ 604, rozsah 20-300 Pa kryti IP 54, v&.pfipojovaci sady ks 2,00000 0,00 Viastni
59|Pol___0059 Diferen&nf tlakovy spinaé, typ 604, rozsah 50-500 Pa kiyti IP 54, v&.pfipojovaci sady ks 3,00000 0,00 Viasini
60|Pol__0080 Triakovy spina¢ elektrického ohiivate, 400VAC, max.pfikon el.ohiivace 7,.2kW, ovladaci napéti, ks 1,00000 0,00 Viastni
0-10VDC, kryti P30, provozni teplota 0-30°C, provazni vihkost max95%RYV, izolaéni tiida i
61|Pol__0061 Pohon s pruZinovym zpétnym chodem a havarijnl funkcipro pfestavovani klapek v technickém ks 2,00000 0,00 Viastni
zafizeni, budov,napajeni AC 24...240/DC 24...125, 50 Hz, ovladani ON/OFF kryti IP54, kroutici
moment 20Nm,
velikost klapky do cca 4m2
62|Pol__0062 Klapkovy pohon pro prestavovani klapekv technickém zafizeni budov,napéjeni AC/DC 24, 50 ks 1,00000 0,00 Viastni
Hz,, ovladéni 0-10VDC, kryti IP54velikost klapky do cca 2m2
63 |Pol__0063 El. servopohon pro pfimou montaz na klapku,24 V, 50Hz, 4Nm, tfilbodové fizenl ks 4,00000 0,00 Vlastni

Stranka 156 z 188



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: (2021_36 Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 01 Zplsobilé vydaje
R: |6 MaR
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
64|Pol__0064 EC motor, napéjeni 400 VAC, 50/60 Hz, 2, 5k\W/3,8A- el. pfipojeni (napjeci a oviaddaci kabely),-, ks 2,00000 0,00 Viastni
nastaveni parametr
65|Pol__0065 Bezpeénostni odpina¢ motoru v plastové skfifice,spinag O-1 3p., 16A, IP85,véatné pomocného ks 2,00000 0,00 Viastni
kontaktu, rozpinajiciho s pfedstihem Zlute-¢ervena uzamikatelna rukojet
66|Pol__ 0066 Pfipojeni signalizatniho kontaktu poZarni klapky ks 2,00000 0,00 Viastni
Dil: _10 Ridici systém umistény v rozvadééi DT1 0,00
67 |Pol__0001 Voiné programovatelny regulator: 10U, 6DI, 4DO (triak), 4A0, 4CO, 24 VAC; SA Bus; ks 1,00000 0,00 Vlastni
BACnet/IP
68|Pol__0002 Ovladaci displej regulatorit ks 1,00000 0,00 Viastni
69|Pol__0003 16-bodovy IOM, 8DI, 8DQ, 24 VAC, SA/FC bus ks 1,00000 0,00 Viastni
70|Poi__0004 17-bodovy 1OM, 6Ul, 2DI, 3DO (triak), 2A0, 4C0O;24 VAC; FC Bus a SA Bus ks 1,00000 0,00 Viastni
71|Pol__0005 HUB SWITCH, 8 Port na DIN listu ks 1,00000 0,00 Viastni
Dil: _11 Ridici systém umistény v rozvadééi DT2 0,00
72|Pol__0001 Sitova integrani Jednotka, s displejem, 40 O, 14U1, 11DI, 7DO (triak}, 4AQ, 4CQO, SA Bus, FC ks 1,00000] . _ - 0,00 Viastni
bus, , 1xRS-232, 1xRS-485SA, 2xUSB, 1xEthernet, WEBserver, 2 GB RAM, 16 GB Flash,
podporuje pfipojeni k
otevienym sitovym standardam,
BACnet MS/TP, BACnet IP, N2 Bus, LonWorks, Modbus RTU,
Modbus TCP / IP, M-Bus, KNX, Zettler Fire Panel, OPC UA
73|Pol__0002 16-bodovy IOM, 16 DI, 24 VAC, SA Bus ks 1,00000 0,00 Viastni
74 |Pol__0003 16-bodovy |OM, 8 DI, B BO, 24 VAC; SA Bus ks 1,00000 0,00 Viastni
75|Pol__0004 17-bodovy |OM, 6UI, 2DI, 3DO {triak), 2A0, 4C0O;24 VAC; SA Bus ks 1,00000 0,00 Viastni
76{Pol__0005 Pfevodnik Modbus/USB ks 1,00000 0,00 Viastni
77|Pol__D006 HUB SWITCH, 8 Port na DIN listu ks 1,00000 0,00 Viastni
Dil: _12 ROZVADEC 0,00
78|Pol___0001 ocelova rozvodnice, 800, v.1200, hl.320 100/mm/odnimatelny horni dil, odnimateln4 zadni ks 1,00000 0,00 Viastni
sténa,, dvefe: 2mm lakovany plech,lprava RAL 7032 montazn| deska: 3 mm pozinkovany
plech, nastavitelna

hloubka po 25 mm, boénice 1,5 mm lakovany plech,

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Uprava RAL 7032, kryti IP 54, v&.pfistrojové népiné
78(Pol__0002 Dalsi pfislusenstvi rozvadéde: - bezpeénostni zdroj 230V/24VAC/DC, servisnl zasuvka ks 1,00000 0,00 Vlastnl
230V/10A,, jisti€, pfep&tova ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 pfepinaci
kontakty
pedle poctu pfipojovanych
zarizeni a rozsahu zapojeni
- pomocne relé 230VAC/DC / 4 piepinaci kontakty podle pottu pipojovanych
zafizeni a rozsahu zapojeni,
- hlavni vypinaé s ruénim pohonem na dvefe
80|Pol__0003 Silovy vyvod pro plynovy kotel 230V sestava: 1x jistic s pomn. kontakty, 1x stykad+ jednotka, ks 2,00000 0,00 Viastni
pomocnych kantaktl, silové svorky, montazni piislugenstvi
81|Pol__0004 Silovy vyvod pro dopliiovaci autornat 230V sestava: 1x jistic s pom. kontakty, silové ks 1,00000 0,00 Viastni
svorky,montaini, pfisluSenstvi
82|Pol__0005 Silovy vyvod pro ¢erpadlo 230V sestava; 1x jistic s pom. kontakty, 1x styka&+ jednotka ks 400000f 0,00 Viastni
pomocnych, kontaktd, silové svorky, 1x tiipolohovy prepinad AUT-0-RUC, montazni piislusenstyi
83|Pol_0006 Silovy vyvod pro teplovzdusnou jednotku 400V (nutno provéfit Grovedi napajeciho napéti) ks 3,00000 0,00 Viastni
sestava: 1x, jistié s pom. kontakty, 1x stykaZ+ jednotka pomocnych kontaktil,silové svorky, 1x
tiipolohovy
ptepinaé AUT-0-RUC,
montazni prislusenstvi
84 (Pol__0007 Drobny instalaéni material (svorky, propojovaci kabelové Zlabyvé.vika, $rouby M4 vé.podioZek) ks 1,00000 0,00 Viastni
85|Pol__0008 Vyroba rozvadéde ks 1,00000 0,00 Viastni
86|Pol__0008 Dilenska dokumentace ks 1,00000 0,00 Viastni
87|Pol__0087 ocelovéa rozvodnice, 800, v.2000, hl.400,podstavec 100/mm/odnimatelny horni dil, odnimatelna ks 1,00000 0,00 Vlastni
zadni, st&na,dvefe; 2mm lakovany plech,liprava RAL 7032 montaZni deska: 3 mm pozinkavany
plech,

nastavitelna hloubka po 25 mm, boénice 1,5 mm lakovany plech,
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uprava RAL 7032, kryti IP 54, v&.pfistrojove napiné
88|Pol__0010 Dalsi pfislusenstvi rozvadéte: - bezpeénostni zdro] 230V/24VAC/DC, servisnl zasuvka ks 1,00000 0,00 Vlastni
230V/10A,, jistit, pfepétova ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 pfepinaci
kontakty
podle poétu piipojovanych
zafizeni a rozsahu zapojeni
- pomacné relé 230VAC/DC / 4 piepinaci kontakty podle podtu piipojovanych
zafizeni a rozsahu zapojeni,
- hlavni vypinac s ru¢nim pohonem na dvefe
89|Pol__0011 Silovy vyvod pro ventilator 3,3kW / 400V sestava:1x jisti¢ s pom. kontakty, 1x stykad+ jednotka, ks 2,00000 0,00 Viastni
pomocnych kontaktl, silové svorky, meontazni pfisluSenstvi
90|Pel__0012 Silovy vyvod pro ventiiator 2,2kW / 400V sestava:1x jisti® s pom. kontakty, 1x stykac+ jednoika, ks 2,00000 0,00 Viastni
pomocnych kontakid,silové svorky, montédzni piisluSenstvi
91|Pol_0013 Silovy vyvod pro elektroohfivad 9,9kW/400V sestava:1x jistic s pom. kontakty, stykaé, silove ks 1,00000{ 0,00 Viastni
svorky, ,montazni pfislusenstvi
92|Pol__0014 Silovy vyvod pro elektroohfivad 7, 2kW/400V sestava:1x jistit s pom. kontakty, stykal, silové ks 1,00000 0,00 Viastni
svorky, .,montazni pfisludenstvi
93|Pol__0015 Drobny instalatni material {(svorky, propojovaci kabelové Zlabyvé.vika, Srouby M4 v&.podloZek) ks 1,00000 0,00 Vlasini
941Pol__ 0016 Vyroba rozvadéce ks 1,00000 0,00 Viastni
95|Pol__0017 Dilenska dokumentace ks 1,00000 0,00 Viastn|
Dil: _13 MONTAZNI MATERIAL 0,00
96 (Pol__00M JYTY 2x1 - Propojovaci kabel stinény m 510,00000 0,00 Vlastni
87|Pol__0002 JYTY 4x1 - Propojovaci kabel stinény m 680,00000 0,00 Viastni
98|Pol__0003 JYTY 7x1 - Propojovaci kabel stinény m 160,00000 0,00 Viastni
99|Pol__0004 CYKY 3Jx1.5 - Propojovaci kabel silovy m 400,00000 0,00 Viastni
100|Pol__0005 CYKY 5Jx2,5 - Propojovaci kabel silovy m 140,00000 0,00 Viastni
101|Pol__0006 CYKY 5Jx4 - Propojovaci kabel silovy m 70,00000 0,00 Viastni
102|Pol__0007 PRAFIaCom F, 2x2x0,8Bezhalogenovy kabel stinény, sdélovaci m 200,00000 0,00 Viastni
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103|Pol__0008 PRAFlaCom F, 4x2x0,8Bezhalogenovy kabel stinény, sdélovaci m 300,00000 0,00 Viasini
104|Pol__0009 PRAFIaCom F, 8x2x0,8Bezhalogenovy kabel stinény, sdélovac! m 300,00000 0,00 Vlastni
105|Pol__0010 PRAFlaSafe X, 5Cx1,5Bezhalogenovy kabel, silovy m 300,00000 0,00 Viastni
106(Pol__0011 PAAR TRONIC Li-2YCY m 350,00000 0,00 Viastni
107|Pol_0012 SXKD-5E-FTP-PVC 4x2x0,51 m 60,00000 0.00 Viastni
108|Pol__0013 CY8 - Propojovaci vodit zelenoZluty pevny prifez 6mm m 20,00000 0,00 Viastni
109|Pol__ 0014 trubka z PVC, samozhasiva, s hrdlem pro lehkémechanicke zatizeni VRM 25, v&.piisluSenstvi m 40,00000 0,00 Vlastni
110|Pol__0015 trubka z PVC, samozhaéiva, s hrdlem pro lehkémechanické zatizeni VRM 32, v&.pfisluSenstvi m 30,00000 0,00 Vlastni
111|Pol__0016 kabelovy Zlab 62/50 vé.vika v&. drobného pomocného spojovaci a zavésného materialu m 50,00000 0,00 Viastni
112|Pol__ 0017 kabelovy Zlab 125/100 v&.vika,vé. drobného pomocného spojovaci a zavésného materialu m 15,00000 0,00 Vlastni
113(Pol__0018 kabelovy zlab 250/100 vé.vika,vE. drobného pomocného spojovaci a zavésngho materialu m 30,000000 0,00 Viastni
114{Pol__0019 montaz kovovych nosnych a doplfikovych konstr.5-10 kg ks 100,00000 0,00 Viastni
Dil: _14 SLUZBY 0,00
115iPol__ 0001 MontaZ zafizeni MaR ks 1.00000 0,00 Viastni
116|Pol__0002 MontaZ kabeld a kabelovych tras MaR ks 1,00000 0,00 Viastni
117|Pol__0004 Koordinace MaR a ostatni technologie ks 1,00000 0,00 Viastni
118|Pol__0005 Softwarové vybaveni fidiciho systému(2 fidicich podstanice) ks 2,00000 0,00 Viastni
119|Pol__0006 Softwarové vybaveni vizualizace regulované technologie ks 1,00000 0,00 Viastnl
120|Pol__ 0007 Integrace pirevodniku stinici techniky do sité Modbus ks 1,00000 0,00 Viastni
121|Pol__0009 Oziveni vstup/vystupl, véetné odladéni software na stavbé ks 1,00000 0,00 Vlastni
122|Pol__0010 Vychozi revize elektrickych zafizeni ks 1,00000 0,00 Viastni
123|Pol__0011 Funkéni zkousky, uvedeni do provozu ks 1,00000 0.00 Viastni
1241Pol__0012 Zkugebni provoz ks 1,00000 0,00 Viastni
125|Pol__0013 Zakkoleni personalu obsluhy a ldrzby ks 1,00000 0,00 Vlastni
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126{Pol_0014 Odvoz a ekologickd likvidace odpadového materialu(ochrannych oball, pfevoznich palet, ks 1,00000 0,00 Viastni
naloZeni a, sloZeninakladu, v&. poplatku za skladku)
127|Pol__0015 Pfiplatek za pracive vykach ( ledenl, apod.) montaz na ploginé kpl 1,00000 0,00 Viastni
128Pol__0016 Zatizeni stavenisté ks 1,00000 0,00 Viastni
129jPol__ 0017 VRN, deprava materidlu a osob ks 1,00000 0,00 Viastni
[ Celkem 0,00}
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Dil: M21 elektromontaze 0,00
1|NCO1 Vodi¢ CY6 zz m 110,00000 0,00 Viastni
2|NC02 Vodi¢ CY10 zz m 160,00000 0,00 Vlastni
3|NC03 Vodi& AY 2,5 m 250,00000 0,00 Viastni
4|NCO04 Kabet CYKY 2Ax1.5 m 30,00000 0.00 Viastni
5|NCO05 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 270,00000 0,00 Viastni
6|NCO0B6 Kabel CYKY 3Dx1,5 m 10,00000 0,00 Vlastni
7INCO7 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 2 230,00000 0,00 Vlastni
8|NCO8 Kabel CYKY 3Cx2 5 m 2520,00000 0,00 Viastni
9INCO09 Kabel CYKY 4Cx1,5 m 170,00000 0,00 Viastni
10|NC10 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 210,00000 0,00 Viastni
11INC11 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 200,00000 0,00 Viastni
12|NC12 Kabel CYKY 5Cx6 m 80,00000 0,00 Viastni
13|NC13 Kabel CYSY 4x0,75 m 50,00000 0,00 Viastni
14|NC14 Kabel CYSY 3x2,5 m 70,00000 0,00 Viastni
15|NC156 Kabel CYKY 4Bx16 m 40,00000 0,00 Vlastni
16{NC16 Kabel CYKY 4Bx25 m 20,00000 0,00 Viastni
17|NC17 Kabel UTP cat.5E m 280,00000 0.00 Viastnl
18|NC18 Kabel PraftaDur 2x1,5 - B2ca s1,d1 m 70,00000 0,00 Vlastni
19INC18 Kabel PraftaDur 3x1,5 - B2ca s1,d1 m 250,00000 0,00 Vlastni
20|NC20 Kabel PraftaDur 3x4 - B2ca s1,d1 m 500,00000 0,00 Vlastni
21|NC21 Kabel PraflaDur 3x2,5 - B2ca s1.d1 m 400,00000 0,00 Vlastni
22|NC22 Kabel PraflaDur 5x1,5 - B2ca s1,d1 m 550,00000 0,00 Viastni
23INC23 Kabel PrafiaDur 4x25 - B2ca $1,d1 m 15,00000 0,00 Viastni
24|NC24 Kabel Praflaquard 5x2x0.,5 - B2ca s1,d1 m 40,00000 0,00 Vlastni
25|NC25 Trubka ohebna FVC to 16 m 300,00000 0,00 Viastni
26|NC26 Trubka ohebna PVC to 23 m 120,00000 0,00 Vlastni
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27{NC27 Trubka KOPOFLEX primér 40 m 280,00000 0.00 Viastn{
28|NC28 Trubka KOPOFLEX primér 50 m 560,00000 0,00 Viastni
29|NC29 Trubka KOPOFLEX promér 110 m 10,00000 0,00 Viastni
30|NC30 Trubka UPRM pramér 25 m 200,00000 0,00 Viastn]
31[NC31 Samoregulaéni topny kabel 18W/m v&, napojovaci a ukongovac! sady - 1m sada 2,00000 0,00 Vlastni
32(NC32 Krabice pfistrojova KP-KUGB/2 ks 146,00000 0,00 Viastni
33|NC33 Krabice rozvodna KR 68 ks 50,00000 0,00 Viastni
34{NC34 Krabice rozvodna KR 97 ks 24 00000 0,00 Viastni
35|NC35 Krabice do vihka |P67 ks 50,00000 0,00 Viastni
36|NC36 Krabice KO 125 v¢. svorkovnice ks 28,00000 0,00 Viastni
37{NC37 Spinac 1 polovy P20 ks 15,00000 0,00 Viastni
38(NC38 Prepinad stiidavy IP20 ks 30,00000 0,00 Viastni
38|NC38 Piepinac kfizovy IP20 ks 900000 0,00 Vlastni
40]NC40 Spinag 1pdl. do vihka IP44 ks 4,00000 0,00 Viastni
41|NC41 Pfepinac stfidavy do vihka IP44 ks 4,00000 0,00 Viastni
42INC42 Tlatitko CENTRAL-STOP zaskléné, éervené, hiib ks 1,00000 0,00 Viastni
43|INC43 Tladitko TOTAL-STOP zaskléng, éervené, hiib ks 1,00000 0,00 Vlastni
44|NC44 Vyvolavaci zafizeni invalidé sada 1,00000 0,00 Viastni
45|NC45 Zéasuvka domovni 230V/16A - IP 20 ks 61,00000 0,00 Vlastni
46|NC45 Zéasuvka 400V/16A |P44 ks 3,00000 0,00 Viastni
47|NC4A7 Ffipojeni ventilatord VZT ks 3,00000 0,00 Viastni
48|NC43 Bernard svorka vé. Cu pasku ks 23,00000 0,00 Vlastni
49|NC49 Pfipojeni ovl. skiiné Roburu ks 4,00000 0,00 Viastnl
S50INC50 Zasuvka datova 2x RJ45 ks 6,00000 0,00 Vlastni
51|NC51 Infrapasivni &idlo ks 25,00000 0,00 Vlastni
52(NC52 Soumrakovy spinat ks 1,00000 0,00 Viastni
53{NC53 Svitidlo die legendy (montaZ+dodavka) - A ks 7,00000 0,00 Viastnl
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54 INC54 Svitidlo dle legendy (montaz+dodévka) - B ks 7,00000 0,00 Vlastni
55|NC55 Svitidlo dle legendy (monta2+dodavka) - C ks 25,00000 0,00 Vlastni
56|NC56 Svitidlo dle legendy (montéZ+dodavka) - D ks 8,00000 0,00 Viastni
57|NC57 Svitidlo dle legendy (montaz+dodavka) - E ks 8,00000f 0,00 Viastnl
58|NC58 Svitidlo dle legendy (montaz+dodavka) - F ks 6,00000 0,00 Vliastni
58|NC59 Svitidlo dle legendy {montaz+dodavka) - G ks 12,00000 0,00 Vlastn{
60|NC&0 Svitidlo dle legendy (montaz+dodavka) - H ks 13,00000 0,00 Viastn(
61|NC8B1 Svitidlo dle legendy (montaZ+dodavka) - J ks 11,00000f 0,00 Viastni
62|NC82 Svitidlo dle legendy (montaZz+dodavka) - K ks 18,00000 0,00 Viastni
63|NC63 Svitidlo dle legendy (montaz+dodavka) - L ks 18,00000 0,00 Viastni
64 |NC64 Svitidlo dle legendy (montaZ+dodavka) - M ks 14,00000 0,00 Viastni
65|NCB5 Svitidio dle legendy (montaz+dodavka) - N ks 3,00000] 0.00 Viastni
66 |NC66 Svitidlo dle legendy (montaz+dodavka) - NO ks 32,00000% 0,00 Vlastni
67|NCE7 Svitidlo dle legendy (montaZ+dodavka) - NO - VENKOVN| PROSTOR ks 6,00000 0,00 Viastni
68(NCE8 Svitidlo dle legendy (montaZ+dodavka) - O ks 3,00000 0,00 Viastni
69 |NCB9 Konzole pre svitidlo O - cea 1,5, nasténnéa, ocelova ks 3,00000 0,00 Viastni
70|NC70 Konzole pro svitidlo K a L - ocelova ks 36,00000 0,00 Viastni
71INCT1 Svételna zkouska ks 1,00000 0,00 Viastni
72|NC72 Vodi¢ zemnici FeZn prumér 8 m 800,00000 0.00 Viastni
73|NC73 Vedi& zemnici FeZn promér 10 m 110,00000 0,00 Viastni
74|NC74 Pések zemnici FeZn 30/4 m 400,00000 0,00 Viastni
75|NC75 Jimaci tyg JT15 ks 30,00000 0,00 Vlastni
76INC76 Pomocny jimat - dratovy ks 10,00000 0,00 Viastni
77|NC77 Svorka hromosvodna SJ 01 ks 60,00000 0,00 Vlastni
78|NC78 Svorka hromosvodna S2Z2 ks 26,00000] 0,00 Vlastni
T9|INC79 Svorka hromosvodna SS ks 330,00000 0,00 Viastni
80{NCB0 Svorka hromosvodna SO ks 16,00000 ) 0,00 Vliastni
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81|NC81 Svorka hremosvodna SP1 ks 38,00000 0,00 Viastni
82|NC82 Svorka hromasvodna SR03 ks 37,00000 0.00 Vlastni
83|NC83 Svroka hromosvodna SK ks 51,00000 0,00 Vlastni
84 |NC84 Podpé&ra vedeni PV ks 800,00000 0,00 Viastni
85|NC85 Ochranny Uhelnlk v&. drzaki OU ks 16,00000 0,00 Viastni
86|NC86 Vystrazny Stitek ks 26,00000 0,00 Viastni
87|NC87 Rozvadéd méfen| RE dle specifikace ks 1,00000 0,00 Viastni
88|NC88 Okruhovy rozvadéd HR dle specifikace ks 1,00000 0,00 Viastni
89(NCB9 Okruhovy rozvadéd RPO die specifikace, s pozami odolnosti ks 1,00000 0,00 Viastni
90|NCS0 Okruhovy rozvadéd RB die specifikace ks 1,00000 0.00 Viastni
91|NC91 Okruhovy rozvadét RO dle specifikace ks 1,00000 0,00 Viastni
92(NC92 Piipojeni rozvadéde DT1,2 ks 2,00000 0,00 Viastni
93|NC93 Pripojeni ustfeden PBZ1,2 ks 2,00000 0,00 Viastni
94|NC94 Pfipojeni ustfeden EPS ks 1,00000 0,00 Vlastni
95|NC95 Datovy rozvadédé RACK- komplet ks 1,00000 0,00 Viastni
96|NC96 Piipajeni k WIFI - dle mistniho providera ks 1,00000 0,00 Vlastni
97|NC97 Protipozarmni pfepaZka dle PBR kp! 1,00000 0,00 Viastni
98|NCS8 Dopliikovy vykop 35x70 veetné zahozi a hutnéni m 30,00000 0,00 Viastnl
99 (NCS9 HZS - koordinace s ostatnimi profesemi hed. 8,00000 0,00 Viastni
100|NC100 Pronajem plodiny kpl 1,00000 0,00 Viastni
101|NC102 Podruzny material % 3,00000 0,00 Viastni
102|NC104 PPV % 6,00000 0,00 Viastni
103|NC105 Zafizeni stavenisté % 2,30000 0,00 Viastni
104|NC107 Pfesuny, doprava materidlu kpl 1,00G00 0,00 Vliastni
105|NC108 Revize kpl 1,00000 0,00 Vlastni
[ Celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |12021_36 Novostavba viceuéelové sportovni haly Kaplice
Q: |1SO M1 Zpusobilé vydaje
R: |7 Elektroinstalace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo poloZky [Nazev poloZky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S. |2021_36 Novostayba vice(iéelové sportovni haly Kaplice
0. |ISO0 Zpusobilé vydaje
R |8 Vzduchotechnika
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky [N&zev poloZky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Vétrani velké haly 0,00
1]1.1.1 Vzt. jednotka: piivodfodvod: 4400m3/h, ext. tlak 350/350Pa, filtr: GA/G4, rekuperace 92%, ks 1,00000 0,00 Viastni
bypassova, klapka, 2x klapka na sani, el. ohfivag 3,3kW, protimrazova ochrana, servopohony
klapek, bez
regulace
2[1.3.1 Pozami klapka ruéni a teplotni EI 80 R500 mm ks 1,00000 0,00 Viastni
311.3.2 Pozarni klapka ruéni a teplotni El 90 500x500 mm ks 1,00000 0,00 Viastni
4{1.5.1 Tlumié& hluku bufikovy hranaty 500x500 mm, délky 2000 mm ks 1.00000 0,00 Viastni
5(1.5.2 Tlumi& htuku bufikovy hranaty 500x500 mm, délky 1000 mm ks 6,00000 0,00 Viastni
6|1.6.1 Protide&t'ova Zaluzie pozink 710x500 mm, se sitem ks 1,00000 0,00 Viastni
7(16.2 Protide&tova Zaluzie pozink 1000x500 mm, se sitem ks 1,00000 0,00 Viastni
8|1.7.1 Vyustka na kruhové pofrubi, pozink, jednofadd, s regulaéni klapkou VP1-1000x200-R1 ks 12,00000 0,00 Viastni
g.7.2 Vylstka na kruhové potrubi, pozink, jednofada, s regulagni klapkou VP1-1000x100-R1 ks 6,00000 0,00 Vlastni
10[1.9.1 Kruhové potrubi spiro, pozink, R500 mm, 20 % tvarovek bm 105,00000f- e 0,00 Viastni
1111.9.2 Ctyfhranné vzt. potrubl pozink, 40% tvarovek m2 53,00000 0,00 Viastni
12(1.10.1 Tepelna izolace kauukova, tl. min. 19 mm m2 32,00000 0,00 Viastni
Dil: 2 Vétrani malé haly a zazemi 0,00
13(2.1.1 Vzi. jednotka; piivod/odvod: 3590m3th, ext. tlak 350/350Pa, filtr: G4/G4, rekuperace 93%, ks 1,00000 0,00 Viastni
462kg,, bypassova klapka, 2x klapka na sanl, el. ohfivat 2,3kW, protimrazova ochrana,
servopohony klapek,
bez regulace
14(2.31 Pozarni klapka ruéni a teplotni El 90 500x710 mm ks 2,00000 0,00 Viastni
15{2.3.2 Poz&rni klapka ruéni a teplotni El 90 500x500 mm ks 2,00000 0.00 Vlastni
16|2.4.1 Uzaviraci kiapka pro osazeni servopohonu, tésna 710x200 mm ks 4,00000 0,00 Viastni
17|12.51 Tlumié hluku buftkovy hranaty 500x500 mm, délky 2000 mm ks 2,00000 0,00 Vlastni
18j2.5.2 Tlumi& hluku burikovy hranaty 500x500 mm, délky 1000 mm ks 3,60000 0,00 Vlastni
19]2.5.3 Tlumié hlukou kruhovy R125 mm, délky 600 mm ks 5,00000 0,00 Viastni
20|2.5.4 Pfeslechovy umi& hluku 800x200 mm, délky 1000 mm ks 4,00000 0,00 Viastni
Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 12021_36 Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice

O: IS0 01 ZplOsobilé vydaje

R: |8 Vzduchotechnika

Cen.
soustava /

P.¢|Cislo polozky |N4zev poloZky MJ |MnoZstvi  |Cena/MJ |[Celkem Cenlk |platnost
2112.6.1 Protidestova zaluzie pozink 630x500 mm, se sitem ks 1,00000 0,00 Viastni
221262 Protidestova Zaluzie pozink 900x500 mm, se sitem ks 1,00000 0,00 Vlastni
231271 Vyustka &tyfhranna, pozink, jednefada V1-800x200 ks 4,00000 0,00 Vlastni
24|12.7.2 Vyustka &tyfhranna, pozink, jednofada V1-800x300 ks 4,00000 0,00 Viastni
2512.7.3 Vifivy anemostat s nastavitelnymi lamelami VV-500x24 ks 7,00000 0,00 Viastni
261274 Vyustka ¢tyfhrannd, pozink, jednofada, s reguladni klapkou V1-800x200-R1 ks 6,00000 0,00 Viastni
271275 Vytistka &tyfhrannd, pozink, jednofada, s reguladnl klapkou V1-300x100-R1 ks 14,00000 0,00 Viastni
28|2.76 Talifovy ventil univerzaini R100 mm ks 21,00000 0,00 Viastni
2012.7.7 Talifovy ventil univerzaini R125 mm ks 2,00000 0,00 Viastni
3012.9.1 Kruhové potrubi spiro, pozink, R100 mm, 40 % tvarovek bm 13,00000 0,00 Vlastni
31292 Kruhové potrubf spiro, pozink, R125 mm, 40 % tvarovek bm 11,00000 0,00 Viastni
3212.9.3 Kruhové potrubi spiro, pozink, R160 mm, 30 % tvarovek bm 23,00000 0,00 Viastni
33{2.94 Kruhové potrubi spiro, pozink, R200 mm, 30 % tvarovek bm 25,00000 0,00 Viastni
341295 Ctyfhranne vzt. potrubi pozink, 40% tvarovek m2 234,00000 0,00 Vlastni
35(2.10.1 Tepelna izolace mineralni vinou s al. polepem, tl. 100 mm m2 36,00000 0,00 Vlastni

Dil: 3 Spojovaci, tésnici a zavésovy material 0.00
36)2.1 Doprava materialu kpl 1,00000 0,00 Vlastni
37)12.2 Dodatecny mentazni material pro podstiedni prostor kpl 1,00000 0,00 Vlastni
38|2.3 Zaregulovani a zprovozn&ni kpl 1,00000 0,00 Viastnl
3912.5 Uzemneéni potrubi kp! 1,00000 0,00 Vlastnl

[ Celkem 0,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 168 z 188



Polozkovy soupis praci a dodavek
S: |2021_36 Novostavba vicetéelové sportovni haly Kaplice
O [SsOM Zplsobilé vydaje
R: |9 STL plynovodni pfipojka
Cen.
soustava/
P.&]Cislo poloZky |N&zev poloZky MJ IMnoZstvl |Cena/MJ [Celkem Cenlk |platnost
Dil: M23 STL PLYNOVODNI PRIPOJKA 0,00
1230200003 [Montaz plynovodnich piipojek vnéjsiho priméru 32x3,0m [ ks | 1,00000| _ 0,00| |VIastni _
Dil: 1 Zemni priace 0,00
2{131201110R00  [Hloubeni nezapazenych jam a zafezi do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné [ m3 | 5,20000| | 0,00[800-1  [RTS21/1 |
kromé zafez( se Sikmymi st&nami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym premist&nim ve vykopisti
a déle bud s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdéalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek,
nové misto napojeni : 2*2*(1+0.3) 5,20000
[ 3[131201119R00  [Hloubeni nezapaZenych jam a zafezi pfiplatek za lepivost, v horning 3, [ m3 ] 5,20000] 0,00[800-1  [RTS 21/1
kromé zéafezi se dikmymi st&énami pro podzemni vedent, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym piemist&nim ve vykopisti
a dale bud s pfemisiénim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek,
nové misto napojeni : 2°2*(1+0,3) 5,20000
| 4]132201110R00  [Hioubeni ryh Sitky do 60 cm do 50 m3, v homniné 3, hloubeni strojné [ m3 | 5,44000] 0,00[800-1 [RTS21/1 |
zapazZenych i nezapaZenych s urovnanim dna do piedepsaného profilu a spadu, s pfehczenim vykopku na pfilehiém terénu na vzdalenost do 3 m od
podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
prelozka : 0,8*1*6.8 5,44000
| 5[132201119R00  [Hloubeni ryh 3ifky do 60 cm piiptatek za lepivost, v horning 3, | m3 | 5,44000| [ 0,00{800-1  [RTS21/1 |
zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od
podéiné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostiedek.
pfelozka : 0,8*1*6,8 5,44000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
6[451572111R00 [Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téZeného 0+4 mm | m3 | 0,54400] | 0,00(827-1 RTS21/1 |
v otevieném vykaopu,
0,8*6.8"0,1 0,54400
Dil: 1 Zemni price 0,00
7][175101101RT2  [Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm [ m3 | 1,68640] | 0.00{800-1  [RTS21/1 |
sypaninou z vhednych hornin tf. 1 - 4 nebo materialem piipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a
jakoukoliv miru zhutnéni,

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

8 12021_36 Novostavba vicetitelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 01 Zplsobilé vydaje
R: (9 STL plynovodni pfipojka
Cen.
soustava /
P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
6.8%0,8%(0,2+0,11} 1,68640
8|162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hominy 1 az 4, na vzdalenost pigs 9 000 do 10 000 m m3 10,64000 0,00]800-1 RTS 21/ |
po suchu, bez nalozeni vykopku, avak se sloZenim bez rozhrnuti, zpate&ni cesta vozidla.
wkop : 5,2+5,44 10,64000
9]162701109R00  |Vodorovné pfemisténi vikopku pfiplatek k cené za kafdych dal$ich i zapocatych 1 000 m pfes m3 106,40000 0,00|800-1 RTS 21/1
10 000 m
z horniny 1 aZ 4
po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti, zpatedni cesta vozidla.
10,64*10 106,40000
101171201201R00 UloZeni sypaniny na doéasnou skladku tak, Ze na 1 m2 plochy pfipada ples 2 m3 vykopku nebo m3 10,64000 0,00/800-1 RTS 21/1
ornice
vykopy : 5.2+5,44 10,64000
| 11]199000002R00  [Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadti m3 | 10,64000] | 0,00[800-1  |RTS 21/
vykopy : 5,2+5 44 10,64000
[ 12[181101102R00  [Uprava plané v zatezech v hominé 1 aZ 4, se zhutnénim m2 | 9,44000| | 0,00{800-1  [RTS 21/1
vyrovnanim vy3kovych rozdili, ploch vodorovnych a ploch do skionu 1 : 5.
jama : 2*2 4,00000
ryha : 0,8*6,8 5,44000
13[174101101R00 Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v t&chto vykopavkach m3 1,13720 0,00{800-1 RTS 21/1
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vistvach,
véetné strojniho pfemisténi materidlu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
jama : 1*1*(1,3-0,-0,3-0,47) 0.43000
rvha : 6,8%0,8*(1-0,1-0,3-0,47) 0,70720
| 14[58330002AR  [térkopisek t | 2,04696| 0,00{SPCM  [RTS 21/
zasyp - 1,1372*1,8 2,04696
[Dil: 99 Stavenigtni presun hmot 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

S: 2021_36 Novostavba viceuéelové sportovni haly Kaplice
O: |80 01 Zpisobilé vydaje
R |9 STL plynovodni pfipojka
Cen.
soustava /
P.2]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
15|998276101R00  [Pfesun hmot pro trubni vedenl z trub plastovych nebo sklolaminatovych v otevieném vykopu t 5,94242 0,001827-1 RTS 21/1
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objekt(
na vzdalenost 15 m od hrany vikopu nebo od okraje $achty
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
16[NC1 |D+M zdé&ny plynomémy pilif dle popisu v PD kpl | 1,00000] ] 0,00} Viastni
Dil: M23 STL PLYNOVODNI PRIPOJKA 0,00
171230205025 Montaz potrubl z plastickych hmot PE,PP s atestem pro vedeni STL zemniho plynu SDR 11 m 6,80000 0,00 Viastni
navin nebo tyé, svafované na tupo nebo elektrospojkou vnéjsiho priméru 32x3,0mm
18230205225 Montéz trubnich dild PE,PP elektrotvarovky nebo svafované na tupo vnéjéiho priméru ks 2,00000 0,00 Vlastni
32x3,0mm
19}2302300x1 Hlavni tlakova zkougka potrubi vzduchem 0,60MPa vné&jsiho priméru 32x3,0mm m 6.80000 0,00 Vlastni
20(230250011 Montaz uzemnéni potrubi zemniho plynu anodového vodorovného m 6,80000 0,00 Vlastni
21)|2302050x1 Flastove potrubi typu PE-HD té2k4 fada 0,40MPa SDR11 s atestem pro vedeni plynu CSN EN m 6,80000) - - - 0.00 Viastni
155 barva, &erna s oranzovymi pruhy
22|2302052x1 Elektrotvarovka s paraelnim prodlouzenym hrdiem navrtavaci odbodkovy T-kus integrovany Vrtdk| ks 1,00000 0,00 Viastni
a, pliloZzenou objimkou MB pro svafovani pomoc! elektrotvarovek nebo na tupo pro SDR11
PE100 uzaviraci
zatka s tésnénim o-krouzkem, délky 130mm vnejsiho primeéru 63/32mm
23|2302052x2 Elektrotvarovika W90° koleno 90° PE100 SDR11 pro svafovani pomoci elektrotvarovek nebo na ks 1,00000 0,00 Vlastni
tupo,, odkrytd topné spirdla, indikator vizualini kontroly svafovani
2412302052x3 Elektrotvarovka prodiouzena objimka s lehce vyrazitelnym dorazem odkryta topna spirala pro ks 1,00000 0,00 Viastni
svafovani, na tupo pro SDR11 PE100 indikator vizuuaini kontrely svafovani délky 78mm primeéru
32mm
25|HZS1 Uprava podiozi pfed pokladkou plynového potrubi hod 2,00000 0,00 Viastni
26|HZS2 Revize plynoinstalace s vypracovanim revizni knihy ks 1,00000 0,00 Viastni
27146049 Zakryti potrubi vystraZznou folii 3ffky 33¢m m 5,20000 0,00 Viastni
281460001 Signalizaéni vodit CY2.5 m 6,80000 0.00 Viastni
20(460002 Napojeni signalizaéniho vodi&e na stavajici v terénu elektrospojkou zakrytou plastovou skiini ks 1,00000 0,00 Viastni
véetngé, montize
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S [2021_36 Novostavba vicetcelové sportovni haly Kaplice
O: |80 01 Zplsobilé vydaje
R: |9 STL plynovodni pfipojka
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
301460002 Ochranné trubka plynového potrubi navin ¢ervena R50/39mm m 3,60000 0,00 Viastni
31(7212311x1 Kulovy uzavér plynu vnitfni zavit, provedeni motyl, niklova mosaz s integrovanou isiflo spojkou ks 1,00000 0,00 Vlastni
pro, bezzavilové spojeni s PE potrubl 0,40MPa stavebni délka 94mm DN25(1")/promér 32mm
32|7212311x2 Objimka pro kulovy kohout obj.£.22.1 DN25 ks 1,00000 0,00 Vlastni
33721239103 Montaz zavitovych armatur se dv&mi zévity DN25(1") ks 1,00000 0,00 Viastni
| Celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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S. |2021_36 Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice
Q: |S002 Nezplsobilé vydaje
R |1 S0 01 Sportovni hala nezplisobilé vydaje - architektonicko stavebni feSeni
Cen.
soustava /
P.&|Cislo poloZky [Nazev poloky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 95 Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
1|NC 40 [Jidelni stal 800x1800 stohovatelny dle popisu v PD [ ks | 1,00000] 0,00} [Viastni |
ST : 1 1,00000
2[NC13 D+M &asomira tabule &asomiry dalkové ovladana vé 2x basketbalovych stopek dalk oviddanych |komplet 1,00000 0,00 Viastni
3[NC16 D+M teleskopiske kose na basketbal s elektro pohonem ks 2,00000 0,00 Vlastni
B:2 2,00000
4INC17 D+M tréninkové kode na basketbal sklopné ks 2,00000 0,60 Vlastni
5INC18 D+M fotbalova, hazenkafska brana 3x2 m ks 2,00000 0,00 Viastni
B{NC19 D+M sada mantineld na florball v&etné vozicka sada 1,00000 0,00 Vlastni
7INC20 D+M florbalova branka ks 2,00000 0,00 Vlastni
8|NC21 Volejbalova sit ks 1,00000 0,00 Viastni
g|NC22 Nohejbalova sit ks 1,00000 0,00 Viastni
10|NC23 Tenisova slt ks 1,00000f ~ - 0,00 Vlastni
11INC24 Gymnasticka koza ks 1,00000 0,00 Viastni
12|NC25 Svédska bedna vi pojezdu ks 1,00000 0,00 Vliastni
13|NC26 QOdrazovy mistek ks 1,00000 0,00 Vlastni
14|NC27 Konstrukce pro skok vysoky sada 1,00000 0,00 Vlastni
15|NC28 Dopadova plocha pro skok vysoky 3x3m sada 1,00000 0,00 Vliastni
16(NC29 D+M konzola pro &plh vé 3ks lan 6,0 m sada 1.00000 0,00 Vlastni
17|NC30 Konstrukce pro gymnastickou hrazdu v& pouzder sada 1,00000 0,00 Viastni
18|NC31 Svédské lavicky 0,25x3,0 m ks 10,00000 0,00 Vlastni
19(NC32 Gymnastické Zinénky 1,2x2,0 m tl 5 cm ks 8,00000 0,00 Vliastni
20|NC33 Gymnasticky koberec 12x2,0 m t 2,5 cm ks 1,00000 0,00 Viastni
21|NC35 D+M Plastova sedacka s vysokym opéradlem pevna ks 84,00000 0,00 Vlastni
tribuna : 84 8400000
22|NC39 Konferenéni Zidle - textilni potaZeni, vypiii sedaku: molitan (PUR p&na), kovovy material nohou,, ks 51,00000 0,00 Viastni
stohovatelna

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s,

Stranka 1z 2



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: (2021_36 Novostavba vicelcelové sportovni haly Kaplice
O |SO 02 Nezplsobilé vydaje
R: |1 S0 01 Sportovni hala nezplsobilé vydaje - architektonicko stavebni fegeni
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
25+24+2 51,00000
23(NC7 D+M pouzdra pro sloupky volejbal ks 2,00000 0,00 Viastni
24INC8 D+M Souprava pro volejbal, nohejbal, tenis ks 1,00000 0,00 Viastni
| Celkem 0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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S: (2021 36 Novostavba vicet¢elové sportovni haly Kaplice
O: [SO 02 Nezplsobilé vydaje
R: |2 SO 02 Zazemi sportovni haly nezplisobilé vydaje - architektonicko stavebni fegeni
Cen,.
soustava /
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
1|NC10 Zidle - textilni potazen|, vyplfi sedaku: molitan (PUR péna), kovovy material nohou,, stohovatelna | ks 75,00000 0,00 Viastni
275 75,00000
[ 2{NC12 [D+M kompresor na mige, vjvod tlak. vzduchu a spinade skrz sténu do chodby { soub | 1,00000| ] 0,00| [Viastni [
K:1 1,00000
HELEE |D+M Zingnky Tatami 200x100x4cm [ ks | 68,00000] 0,00| [Viastni |
#luta : 20 20,00000
modra : 48 48,00000
4[NCa D+M Zebfiny 250x80 ks 3,00000 0,00 Viastni
5|NC5 Svédské lavitky 0,25x3,0 m ks 14,00000 0,00 Viastni
6|NC6 D+M konzola pro Splh vé 3ks ian 3,0 m sada 1,00000 0,00 Viastni
TINCT Hrazda do zdi 130 cm sada 2,00000 0,00 Viastni
8]NC3S Jideinf stal 800x1800 stohovatelny dle popisu v PD ks 4,00000] ) 0,00 Vlastni
ST:4 4,00000
| 9|NCT3a [Satni lavice s prostorem na boty a vé8aky dI 180 cm dle popisu v PD | ks | 4,00000| 0,00] [Viastni _
T3a:4 4,00000
| 10|NCT3b |Satni lavice s prostorem na boty a vé&aky di 240 cm dle popisu v PD [ ks | 9,00000] 0,00] [Viastni |
T3b:9 9,00000
[ 11]NCT3c |Satni lavice s prostorem na boty a vésaky di 300 cm die popisu v PD [ ks | 4,00000] 0,00} [Viastn _
Tac: 4 4,00000
[ Celkem 0,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 1z 1



Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.

S: |12021_36 Novostavba viceucelové sportovni haly Kaplice
O: |80 02 Nezplsobilé vydaje
R: |3 SO 03 Zpevnéné plochy zplisobilé vydaje - architektonicko stavebni fedenl
Cen.
soustava /
P.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvl |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Zemni prace 0,00
1(113107615R00  |Odstranéni podkladl nebo krytl z kameniva hrubého drceného, v plo3e jednctlivé nad 50 m2, m2 325,00000 0,00|822-1 RTS 21/1
tloustka vrstvy 150 mm
stav komunikace dla CAD : 325 325,00000
2(113107620R00 Odstranéni podkladi nebo krytl z kameniva hrubého drceného, v plose jednotlivé nad 50 m2, m2 325,00000 0,00|822-1 RTS 21/1
tloustka vrstvy 200 mm
stav komunikace dla CAD : 325 325,00000
3|113108405R00  |Odstranéni podkladii nebo krytd Zivienych, v plode jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy 50 mm m2 325,00000 0,00]822-1 RTS 21/1
stév komunikace dla CAD : 325 325,00000
41113108408R00 Odstranéni podkiadil nebo krytd Zivicnych, v picse jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy B0 mm m2 325,00000 0,00]|822-1 RTS 21/1
stdv komunikace dla CAD : 325 325,00000
5(122201102R00 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné 3 m3 278,48495 0,00]800-1 RTS 21/1
pres 100 do 1000 m3
s pfehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,
roz&ireni asf kemunikace : (513,76)*0,47*1 1 265,61392
chodnik : 0,24*(11,34%0,92+17,25*0,92) 6,31267
Zlab : (20,78%0,6+11,94"0,6+2,54*0,6)*0.31 B,565835
6(122201109R00 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné 3 m3 278.48495 0,001800-1 RTS 21/1
pfiplatek k cenam za lepivost horniny
s pfehozenim vykopku na vzdalenast do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,
rozsiteni asf komunikace : (513,76)'0,47*1 .1 26561392
chodnik : 0,24%(11,34"0,92+17.25*0,92) 6,31267
2lab : (20,78"0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)"0,31 6,55836
| 7]|162301101R00 [Vadorovné piemisténi vykopku z homniny 1 a2 4, na vzdalenost pfes 50 do 500 m [ m3 5,50260| 0,00{800-1 _Em 21/
po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.
dosyp zeminy k obrubniku ; 0,3*0,3%(12,22+186,56+4,75+0,97+2,24+24 4) 5,50260

Stranka1z8



PoloZkovy soupis praci a dodévek

S [2021_36 Novostavba vicetcelové sportovni haly Kaplice
Q. |so02 Nezplsobilé vydaje
R |3 S0 03 Zpevnéné plochy zplsobilé vydaje - architektonicko stavebni fegeni
Cen.
soustava /
P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  [Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
8(162701105R00  (Vodorovné pfemisténi vikopku z horniny 1 a2 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 27298235 0,00{800-1 RTS 21/1
po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.
rozsifeni asf komunikace : (513,76)*0,471,1 26561392
chodnik : 0,24%(11,34"0,82+17,25*0,92) 6,31267
Zlab : {20,78"0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)"0,31 6,55836
odecet dosyp zeminy k obrubnikium : -5,5026 -5,50260
9]|162701109R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cen& za kazdych dalsich i zapogatych 1 000 m pfes m3 2 729,82350 0,00(800-1 RTS 21/1
10 000 m
z horniny 1 az 4
po suchu, bez nalozeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla,
2729823510 2 729,82350
10[167101101R00  [Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vikopku nakladani vykopku m3 §,50260 0,00]800-1 RTS 21/
do 100 m3, z horniny 1 az 4
dosyp zeminy k obrubniku : 0,3'0,3%(12,22+16,56+4,75+0,97+2 24+24.4) 5,50260
[ 11[171201101R00  [UloZeni sypaniny do nasypl nezhutn&nych [ m3 | 5,50260] | 0,00800-1  [RTS 21/1
Ulozeni sypaniny do nasypu nebo na skladku s rozprostéenim sypaniny ve vistvach a s hrubym urovnanim.
dosyp zeminy k obrubniky : 0,3*0.3%(12,22+16,56+4.75+0,97+2,24+24 4) 5,50260
12[171201201R00  |UloZeni sypaniny na dotasnou skladku tak, ze na 1 m2 plochy pfipada pfes 2 m3 vykopku nebo m3 272,98235 0,00 (800-1 RTS 21/1
arnice
rozgifeni asf komunikace : (513,76)*0,47*1 1 265,61392
chodnik : 0,24*(11,34*0,92+17,25%0.92) 6,31267
Zlab : (20,78%0,6+11,94"0,6+2,54*0,6)*0,31 6,55836
odeéet dosyp zeminy k obrubnikim : -5,5026 -5,50260
| _13[180402111R00  TZaloZeni travniku parkovy travnik, visevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 | m2 [ 542.40000] B 0,00{823-1  [RTS21/1 |
na piidé pfedem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZenim,
plocha dle CAD : 542 4 542,40000
|_14[181101102R00  JUprava plané v zétezech v horning 1 az 4, se zhutn&nim | m2 | 612,59480] | 0,00{800-1 [RTS21/1 |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 8



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: {2021_36 Novostavba viceuéelové sportovni haly Kaplice
Q: [SO 02 Nezplsobilé vydaje
R: |3 S0 03 Zpevnéné plochy zpusobilé vydaje - architektonicko stavebni fegeni
Cen,
soustava /
P.¢|Cislo poloZky [Nazev poloZky MJ [MnozZstvi |Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
vyrovnanim vyskovych rozdild, ploch vodorovnych a ploch do skionu 1 : 5,
roz8ifeni asf kamunikace : (513,76)*1,1 565,13600
chodnik : (11,24*0,92+17,250,92) 26,30280
Zlab : (20,78%0.6+11,94"0,6+2,54"0,6) 21,15600
151181301105R00 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plode do 500 m2, tioustka vrstvy pfes 250 do m2 542,40000 0,00]800-1 RTS 21/1
300 mm
s ptipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo doéasnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1 ; 5,
plocha dle cad : 542 4 542,40000
16|182001131R00 Plo$na uprava terénu pfi nerovnostech terénu pies 150 do 200 mm, v roviné nebo na svahu do m2 542,40000 0,00§823-1 RTS 21/t
1:5
§ urovnanim povrchu, bez doplnéni ornice, v horning 1 aZ 4,
plocha dle CAD : 542 4 542,40000
|_17[183403114R00  [Obdelavani pidy kultivétorovanim, v roviné nebo na svahu 1:5 m2 54240000} - 0,00(823-1  [RTS21/1 |
plocha dle CAD : 542 4 542,40000
{ 18[183403153R00 _ [Obdglavani pudy hrabénim, v roviné nebo na svahu 15 m2 542,40000 0,00[823-1 [RTS21/1 |
plocha dle CAD : 542 4 542 40000
| 19[199000002R00 [Poplatky za skiadku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpady m3 272,98235] 0,00{800-1  [RTS21/1 |
rozsifeni asf komunikace . (513,76)*0,47*1,1 265,61392
chodnik : 0,24%(11,34"0,92+17,25"0,92) 6,31267
#lab : (20,78"0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)"0, 31 6,55836
odedet dosyp zeminy k obrubnikim ¢ -5,5028 -5,50260
| 20]00572400R |smés travni parkova, pro béznou zatéz kg 16,27200] 0,00[SPCM |RTS21/1 |
plocha dle CAD : 542,4*0,03 16,27200
[ 21][10364200R fornice pro pozemkové tpravy m3 135,60000] 0.00|SPCM [RTS 21/1 |
plocha die CAD : 542,470,25 135,60000
|Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S: 12021_36 Novostavba vicettelové sportovni haly Kaplice
O: [SO02 Nezpisobilé vydaje
R: |3 SO 03 Zpevnéné plochy zplisobilé vydaje - architektonicko stavebnl feSen(
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ iMnoZstvl |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
221212810010RAC  |Trativody z flexibilnich trubek loZe ze $térkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 130,58000 0,00{AP-HSV {RTS 21/1
Loze pro trativody, poloZenf trubek, obsyp potrubi sypaninou z vhodnych hornin, nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho
kraje. Bez vykopu ryhy.
drenaz podo okap chodnik :
okapovy chodnik : 23,78 23,78000
0,97+4 75+16,56+47,13+13 5+17 98+11,53 72,42000
2,98+17,3+0,92+0,92+11,34+0,92 34,38000
Dil: 5 Komunikace 0,00
23|564851111R00  |Podklad ze 3térkodri s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutn&ni 150 m2 561,21880 0,00]822-1 RTS8 211
mm
roz8ifeni asf komunikace : 513,76 513,76000
chodnik : (11,34%0,92+17,25%0,92) 26,30280
Zlab : (20,7870,6+11,94°0,6+2,54*0,6) 21,15600
24|564861111R00  |Podkiad ze &térkodri s rozprostfenim a zhutné&nim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutn&ni 200 m2 565,13600 0,00(822-1 RTS 21/1
mm
rozditeni asf komunikace : 513,76*1,1 565,13600
25|565161111RT2  |Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ aZ ACP 22+, v pruhu $ifky do 3 m, tfidy 1, m2 513,76000 0,001822-1 RTS 21/1
tioustka po zhutnéni 80 mm
$ razprostrenim a zhutn&nim
rozsitenl asf komunikace : 513,76 513,76000
26|573211111R00  |Postfik Ziviény spojovaci bez posypu kamenivem z asfaltu silniéniho, v mnozstvi od 0,5 do 0,7 m2 513,76000 0,00(B822-1 RTS 21/
kg/m?2
rozsifeni asf komunikace : 513,76 513,76000
27|577131211RT2  [Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutn@nim v prubu ifky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo m2 513,76000 0,00{822-1 RTS 21/1
ACO 18, tloustky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2
roz&ifeni asf komunikace : 513,76 513,76000
| 28[596215021R00  [Kladeni zamkové dlazby do drié tioudtka diazby 60 mm, tioustka loze 40 mm m2 | 26,30280| 0.00[822-1  |RTS 21/1

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021_36 Novostavba vicelcelove sportovni haly Kaplice
O 18002 NezpUlsochilé vydaje
R: |3 S0 03 Zpevnéné plochy zplisabilé vydaje - architektonicko stavebni fedenl
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi  |[Cena/MJ |[Celkem Cenlk |platnost
s provedenim loZe z kameniva drceného, s vypinénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim piebyte¢ného materialu na krajnici. 8 dodanim hmot pro
loZze a vyplh spar.
chodnik : (11,34*0,92+17,25%0,92) 26,30280
| 29]599142111R00 [Uprava zalivky dilatatnich nebo pracovnich spar Sifky pfes 20 do 40 mm [ m | 4557000 | 0,00]822-1  |RTS 21/1
v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Veetné odstranéni zvétralé asfaltové zalivky, vy&isténi spar, zaliti spar asfaltovou zalivkou, natéru asfaitovym lakem a posyp dri.
mezi stavajicim a novym asf povrchem : 2,11+34,21+9,25 45,57000
30{59245110R dlazba betonova dvouvrstva, skladebna; obdélnik; $eda; | = 200 mm; § = 100 mm; {l. 60,0 mm m2 28,93308 0,00{SPCM RTS 21/1
chodnik : (11,34*0,92+17,25"0,92)*1,1 28,93308
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
31 hmmwm.} 115R00  |Podklad pod okapovyjch chadnik ze Stérku tl. 150 mm [ m2 | 45 76150 | 0,00(801-1 RTS 21/}
bez obrubniku
okapovy chodnitek : 23,78"0,25 5,94500
0.25"(0,97+4,75+16,56+6,88+13,5+17 68+11,53+2 68+17.3+1,22+1,22+11,34+1.22) 26,71250
Starkovy zasyp : 43.68*0,3 13,10400
| 32]|639571215R00 _xm.m_‘ax pro okapovy chodnik tl. 150 mm [ m2 | 45,76150 | 0,00/801-1 RTS 21/1
okapovy chodnitek : 23,78%0,25 5,94500
0,25*(0,97+4,75+16,56+6,88+13,5+17,68+11 53+2 68+17,3+1,22+1,22+11,34+1,22) 26,71250
Stérkovy zasyp : 43,68*0,3 13,10400
[ 33}639571311R00  [Textilie proti proristani 45 g/m2 [ m2 | 4576150| 0,00[s01-1  [RTS21/1 |
okapovy chodnitek ; 23,78°0,25 5,94500
0,25%(0,97+4,75+16,56+6,88+13,5+17,68+11 53+2 68+17,3+1,22+1,22+11,34+1,22) 26,71250
Stérkovy zasyp : 43,68"0,3 13,10400
Dil: 8 Trubni vedeni 0,00
34|895941111R00  |Zfizeni vpusti kanaliza&ni uliénl z betanovych dilci kus 3,00000 0,001827-1 RTS 21/1
typ UV - 50 normalni

véetné zfizeni loze ze Stérkopisku,

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka5z 8



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S [2021_36 Novostavba viceuéelové sportovni haly Kaplice
0: |80 02 Nezpusobilé vydaje
R: |3 SO 03 Zpevnéné plochy zplsobilé vydaje - architektonicko stavebn( feSenl
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
osazeni vpusti B3: 3 3,00000
35|592273020R vpust dvorni polymerni beton; zapachova uzdvérka; kalovy ko$; D odtok 100 mm; v =360 mm; | | Kus 3,00000 0,00|SPCM  |RTS 21/
= 250,0 mm; § = 250 mm; mifZka litina
B3:3 3.00000
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 0,00
36(916561111RT4  |Osazenl zahonového obrubniku betonového vietné dodavky cbrubnikl m 133,75000 0,00(822-1 RTS 21/1
rozmért 500/50/250 mm, do loZe z betonu prostého C 12/15, s boéni opé&rou z betonu prostého

se zfizenim loze z betonu prostého C 12/151l. 80-100 mm

okapovy chodnik : 0,25+23,78+0,25 2428000
0,25+0,97+4,75+16,56+7,13+0,25+0,25+13 5+0,25+0,25+17 98+11 63+0,25 7392000
0,25+2,98+17,3+0,92+0,92+11,34+0,92 34,63000
0,92 0,92000
37|917862111R00  |Osazeni silniéniho nebo chodnikového betonového obrubniku stojatého, s boéni opérou z betonu| m 12,220001 - 0,00]822-1 RTS 21/1

prostého, do loZe z betonu prostého C 12/15
S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm.

silniéniob : 8,5 8,50000
3,72 3,72000

38|917932121RT2  |Osazeni silni¢ni pfidiazby z betonovych dlazdic o rozméru 500x250 mm, , loZe z betonu m 30,40000 0,00|822-1 RTS 21/1
C16/20, véetné dodavky piidlaZby
24, 4+2+2+2 30,40000

| 39]918101111R00  [Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby 2 betonu prostého C 12/15 | m3 | 7,29850 [ 0008221  |RTS 21/1

z dlazebnich kostek z betonu prostého
silniéni ob : (12,22)*0,05 0.61100
zahonowy @ 133,75*0.05 6,68750

40|919726115R00  |Dilata&ni spary fezané letistnich ploch fezani m 45 57000 0,00{822-1 RTS 21/1

v cementovém krytu , pro vytvofeni kamirky pro t&snicl zalivku pfiénych kantrakénic a
podélnych pracovnich ¢&i fezanych spér, Sifky 10 mm, hloubky 15 mm
Veetné vyciSténi spar po fezani.

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stranka 6z 8



Polozkovy soupis praci a dodavek

S |12021_36 Novostavba viceucelove sportovni haly Kaplice
0O: (8002 Nezpulisobilé vydaje
R: |3 S0 03 Zpevnéné plochy zpusobilé vydaje - architektonicko stavebni feSeni
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
mezi stavajicim a novym asf povrchem : 2,11+34,21+9.25 45,57000
_ 41 ?‘_w.\mmjmmco __»mwm_.__\ stavajicich krytl nebo podkladi Zivignych, hloubky pies 100 do 150 mm _ m _ m_koooo_ o.oo_mme _x._.m 2111 L
véetné spotieby vody
stavajici asf plocha : 9.4 9,40000
42{NC1 Ocisténi betonové podezdivky m 47 20000 0,00 Viastnf
43159217010R obrubnik silniéni material beton; | = 1000,0 mm: § = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva pfirodni kus 13,44200 0,00|SPCM RTS 21/1
12,2211 13,44200
Dil: 93 Dokond&ovaei prace inZenyrskych staveb 0,00
441935112111R00 Osazen| piikopového Zlabu se zfizenim loZze H. 100 mm z betonu C 8/10, z betonovych m 35,26000 0,00|822-1 RTS 21/1
pitkopovych tvarnic, 8ifky do 500 mm
s vypln€nim a zatfenim spar cementovou maltou, se zfizenim loze tl. 10 ecm
Véetnd dodani hmot pro loZe a vyplnéni spar.
betonové Zlabovky : 20,78+11,94+2 54 35,26000
| 45]59227518R jtvamice pfikopova beton; I = 1000,0 mm; § =650 mm; h = 150,0 mm | kus | 117,53333) 0,00]SPCM  [RTS 21/1 |
(35,26/0,33)*1 1 117.53333
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 0,00
am_ommmmm._ 11R00 __memcz hmot kormunikaci a letist, kryt Ziviny jakékoliv délky objektu _ t _ mwa.mmmou_ o_oo_mmm; __n.a 2111 |_
vodorovné do 200 m
Dil: D96 Piesuny suti a vybouranych hmot 0,00
471979094211R00 Nakladani nebo pfekiadani vybourané suti t 343,20000 0,00 RTS 21/1
48|979081111R00  jOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 343,20000 0,00|801-3 RTS 21/1
Véetné naloZeni na dopravnl prostiedek a sloZzeni na skladku, bez poplatku za skladku.
49(979081121R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalgi 1 km t 6 520,80000 0,00|801-3 RTS 21/1
50|879990107R00 Poplatek za skladku smés betonu,cihel a dieva, skupina 17 0101, 1701022170201z t 343,20000 0,00|801-3 RTS 21/1
Katalogu odpadl
51]979093111R00 Wozenl suti na skladku bez zhutnéni t 343,20000 0.00/800-6 RTS 21/1

s hrubym urovnanim,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S |2021_36 Novostavba vicelcelové sportovni haly Kaplice
O: IS0 02 Nezplsobilé vydaje
R: |3 S0 03 Zpevnéné plochy zplsobilé vydaje - architektonicko stavebni feseni
Cen.
soustava /
P.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost

| Celkem

0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S. |2021_36 Novostavba viceuéelové sportovnl haly Kaplice

Q: |80 02 Nezplsobilé vydaje

R: |4 MaR
Cen.
soustava /

P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnoZstvi _Om:m I MJ |Celkem Cenik {platnost

Dil: _14 SLUZBY 0,00

1|Pol__0003 Vyhotoveni dokumentace skutedného stavu,navodu pro obsluhu a podkladi pro provozni fad ks 1,00000 0,00 Viastni
[ Celkem 0,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s.

Stranka 1 z 1



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |2021_36 Novostavba viceutelové sportovni haly Kaplice
0: |80 02 Nezplisobilé vydaje
R: |5 Elektroinstalace
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky [N&zev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: M21 elektromontaze 0,00
1|NC106 |Plan skute¢ného provedeni | kel | 1,00000| i 0,00 |Viastni _
[ Celkem 0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 1z 1



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021_36 Novostavba vicet&elové sportovni haly Kaplice
O: |80 02 Nezplsobilé vydaje
R: |6 Vzduchotechnika
Cen.
soustava /
P.&)Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mno2stvl |Cena/MJ |Celkem Cenlk |platnost
Dil: 3 Spojovaci, tésnici a zadvésovy material 0,00
112.4 Dokumentace ke kolaudaci kpl 1,00000 0,00 Viastni
2126 Dokumentace skuteéného provedeni kpl 1,00000 0,00 Viastni
|  Celkem 0,00)

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 1z 1



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |2021_36 Novostavba viceltelové sportovni haly Kaplice
O: |SO 02 Nezpilisobilé vydaje
R: |7 DPS
Cen.
soustava /
P.¢lCislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi  [Cena/MJ {Celkem Cenlk |platnost
Dil: M22 Sdélovaci technika 0,00
1[NC24 |Projekt skutetného provedeni | kpl. | 1,00000] _ 0,00| [Viastni _
[ Celkem 0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stranka 1z 1



Polozkovy soupis praci a dodavek

S |2021_36 Novostavba vicetéelové sportovni haly Kaplice
O: [SsO02 Nezplsobilé vydaje
R: |8 Vedlejsi a ostani naklady zplsobilé vydaje
Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |Naézev polozky MJ {Mnoistvi |Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
A_oommﬁcax |Dokumentace skutegného provedeni | Soubor| 1,00000] | 0,00| [RTS21/1 |

Naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a poZadovaném poétu.

| Celkem 0,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka1z1



